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Biztonsagi eldirasok

Tartsa a kézikdnyvet olyan helyen, hogy a berendezés kezel6je kdnnyen megtalalja.

Olvassa el ezt a kézikdnyvet figyelmesen, mielétt a készUléket bekapcsolna.

A biztonsag érdekében az alabbi tudnivalokat a kezelének figyelmesen at kell olvasnia!

A kézikdnyvben a biztonsagi eldirasok két osztalyba vannak sorolva: FIGYELMEZTETES és TUDNIVALOK.
Feltétlendl tartsa be az alabbi biztonsagi el6irasokat: mindegyik fontos a biztonsag érdekében.

A hangerd kisebb, mind 70 dB (A).

/\ FIGYELMEZTETES /\ TUDNIVALOK
Ha nem kéveti pontosan ezeket az eléirasokat, Ha nem kéveti pontosan ezeket az eldirasokat, a berendezés
a berendezés anyagi karokat vagy személyi kisebb vagy mérsékelt anyagi karokat vagy személyi
sériilést okozhat, illetve az életet veszélyeztetheti. sériilést okozhat.
® Nem szabad. o Kévesse az elbirasokat.

Vigyazzon, hogy az egység (vagy a taviranyito)
9 A Klimaberendezést foldelni kell. ne kapjon nedvességet

T Vigyazzon, hogy az egységet (vagy a taviranyitt) ne
érintse meg nedves kézzel.

/\ FIGYELMEZTETES

*+ Tiz, robbanas vagy sériilés keletkezésének megel6zése érdekében ne lizemeltesse az egységet, ha
artalmas gazok (beleértve a gyulékony és a korroziv gazokat) érzékelheték a berendezés kdrnyezetében. ®

+ Nem egészséges hosszu id6n at a légaramlat utjaban tartézkodni.
+ Ne dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd ki- vagy bemenetéhez. A ventilator gyors forgasa sértilést okozhat.

+ Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat kezlileg javitani, athelyezni, atalakitani vagy felujitani. A szakszer(tlen
beavatkozas dramitést, tlizet stb. okozhat.
A javitassal és a felujitassal kapcsolatban kérjen a Daikin forgalmaz6tol tanacsot.

valamilyen okbol mégis hiitékozeg szivarogna a helyiségben, akkor figyelni kell arra, hogy ne
keriljon langgal érintkezésbe, mely lehet példaul gazkésziilék, olajmelegité vagy gaztiizhely langja.

+ Ha a klimaberendezés nem ht (fiit) megfeleléen, akkor eléfordulhat, hogy a hiitékézeg szivarog, ezért értesitse a szervizt.
A hiit6kézeg hozzaadasaval jard javitasok utan ajanlatos a javitast fellilvizsgaltatni a hivatalos markaszervizzel.

+ Ne prdbalja meg a klimaberendezést sajat kezilleg lizembe helyezni! A szakszer(tlen beavatkozas szivargast,
aramiitést vagy tiizet okozhat. Az iizembe helyezéssel kapcsolatban keresse meg a viszonteladét vagy egy szakembert.

+ Aramiités, tiiz vagy sériilés keletkezésének megeldzése érdekében azonnal kapcsolja ki a berendezést és
aramtalanitsa, ha barmilyen szokatlan jelenséget észlel (példaul égett szagot). llyenkor kérjen segitséget
a markaszerviztél vagy a forgalmazétol.

+ A koériilményektdl fiiggden szikség lehet egy foldzarlat-megszakitd felszerelésére. A foldzarlat-megszakité hianya
aramiitést vagy tiizet okozhat.

* A klimaberendezésben hasznalt hiitékbzeg biztonsagos. Bar szivargasok nem szoktak fellépni, ha 0

* Aklimaberendezést féldelni kell. A rossz foldelés aramiitést eredményezhet. Ne foldelje a berendezést
gazcsbvekhez, vizcsdvekhez, villamharitéhoz, és ne kdsse telefonfoldelésre. 9

/\ TUDNIVALOK

+ Az dllag megévasa érdekében ne hasznalja a berendezést preciziés mlszerek, élelmiszerek, ndvények,
allatok vagy mivészeti alkotasok hiitésére. ®

+ Ne legyenek kdzvetleniil a Iégaramlat Gtjaban gyermekek, névények vagy allatok.



A késziilék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali aruhazi, kdnnydipari vagy mezgazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra lett tervezve.

Ne tegyen olyan készlilékeket a levegd Utjaba vagy a beltéri egység ala, amelyek nyilt tlizet okoznak. Az égés nem
lesz tokéletes, vagy a h6tél deformalddik a berendezés.

Ne akadalyozza semmi a levegd be- vagy kimeneténél az aramlast. A csokkent légaramias teljesitménycsokkenést vagy problémakat okozhat.
Ne alljon vagy Uljon a kiiltéri egységre. A sériilések elkerllése érdekében ne tegyen semmilyen targyat az egységre,
és ne tavolitsa el a ventilatorvédét.

Ne tegyen semmit olyat a beltéri vagy killtéri egyséq ala, amit nedvességtél ovni kell. Néha nedvesség csapadik le a levegdben, és csdpdghet.
Hosszabb idékdzonként ellendrizni kell a berendezés rogzitésének és szerelvényeinek épségét.

Ne érintse meg a kiiltéri egység levegébemenetét vagy aluminium bordait. Ez sérilést okozhat.

A berendezést felligyelet nélkil nem hasznalhatjak csékkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességii személyek
és gyermekek, illetve a kezeléshez megfeleld alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkezé személyek, kivéve ha
egy olyan személy felligyel rajuk, aki felelni tud a berendezés biztonsagos hasznalataért.

A gyermekekre feltigyelni kell, mert hajlamosak jatszani a berendezéssel.

mellett nyilt égésii berendezést is hasznalnak.

Tisztitas el6tt dllitsa le a miikddést, és kapcsolja ki a f6kapcsolot vagy huzza ki a tapkabelt.

Ne csatlakoztassa a klimaberendezést a megadottél eltérd tapfesziiltségre. Ez problémakat vagy tiizet okozhat.

A kondenzviztdml6t Ugy kell elhelyezni, hogy az elfolyas akadalytalan legyen. A tékéletlen kondenzviz-elvezetés az
épllet atnedvesedését, a butorok elazasat stb. eredményezheti.

Ne tegyen semmit olyat a beltéri egység ala, amit nedvességtél 6vni kell. Viz csepeghet a beltéri egységbél, ha

a pératartalom 80% feletti, vagy ha a kondenzvizkifolyo el van dugulva, illetve ha a levegésziird elszennyezédott.
Ne legyen semmilyen targy a killtéri egység kdzvetlen kdzelében, és nem szabad megengedni, hogy falevelek vagy egyéb
szemét gyljon fel a berendezés kornyezetében.

A falevelek melegagyai a rovaroknak, amelyek azutan bejuthatnak a berendezésbe. Ha bejutnak a berendezésbe, akkor
ezek az él6lények mikédészavarokat okozhatnak, sét fiistolést vagy tiizet is, ha eljutnak az elektromos alkatrészekig.

Az oxigénhiany elkeriilése érdekében gyakran szell6ztesse a helyiséget, ha abban a klimaberendezés o

N b kézzel ésh Glni.
em szabad nedves kézzel a berendezéshez nydini ('%
!

Ne térdlje a készuléket tdl nedves ronggyal, csak jol kicsavarttal.

Ne tegyen folyadékokat, példaul vizet tarolé edényeket az egység tetejére. A viz bejuthat a késziilékbe és @
gyengitheti az elektromos szigetelést, ami aramutést okozhat. :

A berendezés elhelyezése.

Il Ha egy alabb leirt kornyezetben szeretné a klimaberendezést izembe helyezni, kérjen tanacsot a forgalmazotdl.

« Olajos kdrnyezetben, illetve ahol a leveg6t g6z vagy korom terheli.
* S0s kornyezetben, példaul tengerparton.

« Ahol kénes gaz van a kdrnyezetben, pl. héforrasok mellett.

+ Oftt, ahol ho torlaszolhatja el a kiiltéri egységet.

A kltéri egységbdl a kondenzvizet egy jo vizelvezetési helyre kell vezetni.

‘ A szomszédok megkimélése a zajtol.

Il Az lizembe helyezés helyét a kdvetkezdk szerint kell megvalasztani.

+ Az alapzat legyen kelléen szilard az egység sulyanak az elviseléséhez, és ne erdsitse fel a mikédési zajt és vibraciot.
* A helyen a kiltéri egységbél tavozé levegd és a miikddési zaj ne zavarja a szomszédokat.

‘ Elektromos munkak. |

« A klimaberendezést az elektromos halézatra 6nallé aramkorrel kell csatlakoztatni.

‘ A rendszer athelyezése. ‘

» Aklimaberendezés athelyezése specidlis szakértelmet és gyakorlatot igényel. Kérjik, vegye fel
a kapcsolatot a forgalmazdval, ha athelyezés szlikséges koltozés vagy atalakitas miatt.



Alkatrészek

l Beltéri egység

ENEM KOTELEZO TARTOZEKOK

» Ehhez a beltéri egységhez legalabb egy taviranyitéra sziikség van.

[




B Kiiltéri egység

Ml Beltéri egység
1. Leveg6kimenet

2. Levegokimeneti racs: (nem tartozék)
» Alevegbkimeneti racs és a levegébemeneti

5

4. Levegbbemenet

Az iizemmodokat az alabbi tablazat tartalmazza.

racs egyes modelleken eltérs lehet. Uzem-| HEmérséklet- | Levegdfivas
3. Szivéracs: (kieqészitd tartozék mad beallitas sebessége
- Szivéracs: (kiegészid tartozek) FDXS | AUTO 25°C AUTO
« Aszivoracs és a leveg6bemeneti racs egyes
modelleken eltérd lehet.
H Kiiltéri egység
5. Leveg6bemenet: (hatsé és oldalsé) 8. Foldcsatlakozo:
6. Hiitékozegcsovek és egységosszekotd * Afedél belsejében van.
kabel 9. Levegbkimenet
7. Kondenzviztomlo
Néhany kultéri egység kiils6 megjelenésében ettdl eltérd lehet.
B Megjegyzés
+ Ha hosszu ideig nem fogja hasznalni a klimaberendezést (példaul tavasszal vagy 6sszel), kapcsolja ki a
fékapcsolot.

« A klimaberendezést az alabbi korilmények kozott érdemes hasznaini.

UZEMMOD

Uzemi feltételek

Ha a miikddés folytatédik a tartomanyon kiviil

Kiltéri hémérséklet: <2MXS> 10-46°C
<3/4/5MXS> —10-46°C

+ Egy biztonsagi alrendszer ledllithatja a mikddést.
(Multi rendszernél el6fordulhat, hogy csak

HUTES <RXS> —10-46°C a kiiltéri egység mitkodését allitja le.)
Beltéri hémérséklet: 18-32°C + Paralecsapddas és csepegés léphet fel
Beltéri paratartalom: max. 80% a beltéri egységnél.
L Kultéri h6meérséklet: <2/3/4/5MXS> —15-24°C | « Egy biztonsagi alrendszer ledllithatja
FUTES <RXS> —-15-24°C a mlkodést.

Beltéri hémérséklet: 10-30°C

+ A megadott paratartalom- és hémérséklet-tartomanyon kivili izemelés esetén egy biztonsagi berendezés
letilthatja a rendszer miikddését.




Apolas és tisztitas

A TUDNIVALOK °* A karbantartasi munkakat csak egy

képesitett szerel6 végezheti el.

» Tisztitas el6tt allitsa le a miikodést,
és kapcsolja ki a fékapcsolét.

B A leveg0Osziiré tisztitasa

1.A leveg0Osziiré eltavolitasa
» Hatso szivas
Huzza a levegdsz(ir§ also élét visszafelé a hajlatok fol6tt. (2 hajlat van a 25/35 tipusnal, 3 hajlat az 50/60 tipusnal.)
* Also szivas
Huzza a leveg6sziirét az egység hatoldalan talalhaté hajlatok fél6tt (2 hajlat a 25/35 tipusnal,
3 hajlat az 50/60 tipusnal).
2.A leveg6sziird tisztitasa
Tavolitsa el a port a levegész(ir6bdl egy porszivéval, és finoman
dblitse el hideg vizzel. Ne hasznaljon olddszert vagy meleg vizet,
mert kilénben a sz(liré ésszezsugorodik vagy deformalédik.
Tisztités utan arnyékos helyen hagyja megszaradni.
3.A leveg0sziiro cseréje
» Hatso szivas
Akassza a szlrét az egység tetején talalhato terelélap moge, és a
masik oldalat nyomja meg finoman a hajlatok fol6tt. (2 hajlat van a 25/35 tipusnal, 3 hajlat az 50/60 tipusnal.)
» Also szivas
Akassza a sz(rét az egység kozepén talalhato terel6lap mogé, és a masik oldalat nyomja meg
finoman a hajlatok fol6tt. (2 hajlat van a 25/35 tipusnal, 3 hajlat az 50/60 tipusnal.)

F6 egység lllessze a sz(irét a f6
egyseghez, mikdzben
& lefelé nyomja

ip 5™ a hajlitasoknal.(25/35-6s
5 tipusnal 2, 50/60-as

Szird @§ tipusnal 3 hajlitas
Erbhatas talalhato)

Hatsé oldalnal Alsé oldalnal @?



B A csepptalca tisztitasa

» Ha a csepptalcat idénként nem tisztitjak ki, akkor a portdl eltdmddhet, és ez vizszivargast okozhat.
A tisztitds modjaval kapcsolatban kérjen segitséget a DAIKIN viszonteladotol.

* Ha a helyiség leveg6je nagyon poros, akkor készitsen a helyszinen egy fedelet, amely megakadalyozza,
hogy a beltéri egység korlli légtérbdl por tlepedjen a csepptalcaba.

TUDNIVALOK

Ne lizemeltesse a klimaberendezést szlrdk nélkul, mert kiuldnben a por lerakédik

a berendezés belsejébe.

Ne vegye ki a leveg6szirét, csak tisztitaskor.

A felesleges mozgatas miatt a sz(ir6 megsértlhet.

Ne hasznaljon benzint, higitdt, csiszoloport vagy folyékony rovarirté szert. Elszinezédést vagy
vetemedést okozhat.

Vigyazzon, hogy ne érje nedvesség a beltéri egységet. Ez aramutést vagy tiizet okozhat.

A poros leveg6sziirékkel valé mikodés csokkenti a hiitési és a fiitési teljesitményt,
és energiat pazarol.

A szivéracs opcionalis tartozek.

Ne hasznaljon 50°C-nal melegebb vizet a levegbsziirék vagy a kiilsé boritélemezek
tisztitasara.

A tisztitassal kapcsolatban kérjen segitséget a DAIKIN viszonteladotél.

Ellenorzés

E

rozsdasak-e.

llendrizze, hogy a killtéri egység alapzata, rogzitése vagy egyéb szerelvényei nem sériiltek vagy

E

az aramlast.

llenérizze, hogy a beltéri és a kiiltéri egység levegébemeneténél és -kimeneténél semmi ne akadalyozza

E

(COOL/DRY) modban.

llenérizze, hogy a kondenzviz akadalytalanul jén-e a kondenzviztémlébél hiités vagy szaritas

Ha nem j6n kondenzviz, akkor a beltéri egységben lehet szivargas. llyen esetben allitsa le a mikddést,
és keresse meg a szervizt.

[l Hosszabb lizemsziinet el6tt

1. Uzemeltesse a berendezést "VENTILATOR" médban egy szaraz,

napsiitéses napon néhany 6raig, hogy kiszaradjon a belseje.

+ Nyomja meg az "UZEMMODVALASZTO" gombot, és valassza a "VENTILATOR"
izemmodot.

» Nyomja meg ismét a "BE/KI gombot", és inditsa el a berendezést.

2. Tisztitsa meg a levegdsziiréket, és tegye vissza 6ket.

3. Vegye ki az elemeket a taviranyitobol.

4. Kapcsolja le a szobai klimaberendezés fokapcsolojat.

» Ha egy multi kiiltéri egység van csatlakoztatva, akkor a ventilator izemmddra kapcsolas
elétt ellendrizze, hogy a tobbi helyiségben nem hasznalnak-e véletlenil flités izemmaodot.



Hibaelharitas

‘Az alabbi jelenségek nem jeleznek hibat.

A kovetkez6 jelenségek nem jelzik a Iégkondicionalé hibajat, de azért okuk van. A hasznalat folytathato.

Tiinet

Magyarazat

A miikodés csak késéssel indul.

* Amikor a BE/KI gombot
lenyomjak kozvetlendl a
mikodés leallitasa utan.

* Amikor izemmaédot valtanak.

Ez a légkondicional6 védelmét szolgalja.
Kérilbelll 3 percet kell varni.

A fiités bekapcsolasakor nem
jon meleg levegé.

* Aklimaberendezés melegszik. Kérllbelul 1-4 percet varni
kell.
(A rendszer csak akkor kezdi a levegét aramoltatni, ha egy
bizonyos hémérsékletet mar elért.)

A fiités hirtelen leall és aramlé
hang hallhaté.

« Arendszer a kultéri egységet jégmentesiti.
Kérilbelll 3-8 percet varni kell.

A kiiltéri egység vizet vagy g6zt
ereszt.

BFUTES modban
» A kultéri egységre rakodott jég a jégtelenité mikddés
kézben vizzé vagy gézzé alakul.
BWHUTES vagy SZARITAS médban
» Alevegb nedvessége viz alakban kivalik a klltéri egység
hideg csovein, és lecsopog.

A beltéri egységbdl kod
gomolyog.

[ Akkor fordul el6, ha a szoba leveg6jébdl a hiités kdzben
bejové hideg levegd kicsapja a nedvességet.

A beltéri egységnek szaga van.

[l Olyankor fordul eld, amikor a szobabdl, butorokbdl eredé
szagok és cigarettafiist lerakodtak a késziilékben, és a
levegéfuvas kdzben tavoznak.

(Javasoljuk, hogy ilyen esetben tisztittassa meg a beltéri
egységet egy szakemberrel. Erdeklédjon a szerviznél.)

A kultéri ventilator forog, pedig
a klimaberendezés nem is
tizemel.

WA miikodés leallasa utan:
+ A kiiltéri ventilator tovabb forog még 30 masodpercig a
rendszer védelme érdekében.
Wl Ha a klimaberendezés nincs bekapcsolva:
* Ha a kultéri hémérséklet nagyon magas, a kultéri ventilator
a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

A mikodés hirtelen leall.
(A miikodésjelz6 lampa vilagit.)

A rendszer védelme érdekében a Iégkondicionald leallhat
jelentésebb aramingadozas fellépésekor.
A mikddés automatikusan ujraindul kérilbelll 3 perc mulva.




Ellendrizze még egyszer.

Kérjlk, ellendrizze az aldbbiakat, miel6tt egy szerelét hiv.

Tinet

Ellendrzés

A klimaberendezés nem
miikodik.

(A miikédésjelz6 lampa nem
vilagit.)

» Nincs a f6kapcsol6 kikapcsolva vagy egy biztositék kiégve?
* Nem lépett fel aramkimaradas?

* Vannak a taviranyitoban elemek?

* Az id6szabalyzé bedllitasa jo?

A hiité- vagy fiitbhatas gyenge.

+ Tisztak a leveg6sziir6k?

+ Nem akadalyozza valami az aramlast a beltéri és/vagy a
kultéri egység levegébemeneténél vagy -kimeneténél?

* A hémérséklet beallitasa j6?

» Az ablakok és ajtok zarva vannak?

* Aleveg6fuvas sebessége és a levegbirany bedllitasa j6?

A miikodés hirtelen leall.
(A MUKODESJELZO lampa
villog.)

+ Tisztak a leveg6szlrék?

* Nem akadalyozza valami az aramlast a beltéri és/vagy a
kiltéri egység leveg6bemeneténél vagy -kimeneténél?
Tisztitsa meg a leveg6sziiréket vagy vegyen el minden
akadalyt, és kapcsolja ki a fékapcsolot. Azutan kapcsolja be
Ujra, és prébalja a légkondicionalét a taviranyitéval
miikédésbe hozni. Ha a lampa még mindig villog, vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.

* Multi rendszer esetében a kiltéri egységhez csatlakoztatott
beltéri egységek izemmaddja megegyezik?

Ha nem, éllitson minden beltéri egységet ugyanarra az
Uzemmddra, és ellenbrizze, hogy a lampa villog-e.

Ezutan "AUTOMATIKUS" Gzemmddban allitsa az 6sszes
beltéri egységet Uzemmaodjat hiitésre vagy fltésre egy
pillanatra, és ellendrizze Ujra, hogy a lampak jelzése
normalis-e.

Ha a lampak villogasa a fenti Iépések utan megszlinik, akkor
nincsen miikédési zavar.

(18. oldal)

Miikodés kézben szokatlan
dolog torténik.

» A klimaberendezést a villamok vagy a radidhullamok
megzavarhatjak. A fékapcsolot kapcsolja Kl, kapcsolja BE
Ujra, és probalja a légkondicionaldt a taviranyitoval
mikodésbe hozni.




Hivja a szervizt azonnal.

/\ FIGYELMEZTETES

[l Ha szokatlan dolgot (pl. égett szagot) észlel, allitsa le a miikddést, és kapcsolja ki a fékapcsoldt.
A meghibasodott berendezés tovabbi mikddtetése karokat, aramutést vagy tlizet okozhat.
Erdeklédjon a szerviznél.
lNe prébadlja meg a klimaberendezést sajat kezlileg javitani vagy atalakitani.
A szakszeritlen beavatkozas aramutést vagy tlizet okozhat.
ErdeklSdjén a szerviznél.

Ha az alabbiakat észleli, hivja azonnal a szervizt!

B A tapkabel szokatlanul meleg vagy sériilt.

B Miikédés kozben furcsa zaj hallhaté.

B A biztonsagi megszakito, egy biztositék vagy egy Kapcsolja le a
foéldzarlat-megszakité gyakran megszakitja a miikdést. > fékapcsolét, és

B Egy kapcsol6 vagy gomb idénként nem miikédik. hivja a szervizt.

B Ha égett szagot érez.

B Viz folyik a beltéri egységbdl.

B Aramkimaradas utan B Villamlas
Aklimaberendezés miikddése automatikusan jraindul Ha villamlik a kzelben, 4llitsa le a miikddést, és kapcsolja
kérilbeliil 3 perc mulva. Csak néhany percet varni kell. ki a fékapcsolét a rendszer védelme érdekében.

Hulladékelhelyezési kovetelmények

A terméken és a taviranyitohoz mellékelt elemeken ez a szimbdlum lathatd. A szimbdlum azt jelzi, hogy az
elektromos és elektronikus termékeket és az elemeket a vegyes haztartasi hulladéktol elkiilonitve kell kezelni.

Az elemeken a szimbolum alatt egy kémiai jel is lehet. A kémiai jel azt jelenti, hogy az elem egy bizonyos
koncentraciot meghaladé nehézfém-tartalommal bir. A lehetséges kémiai jelek:

B Pb: slom (>0,004%)

Ne probalja meg hazilag szétszerelni a terméket: a klimaberendezés szétszerelését, a hiitékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozo helyi és nemzeti el6irdsoknak megfeleléen egy szakképzett szereld tudja csak elvégezni.

Az egységeket és az elhasznalodott elemeket csak specidlis berendezésekkel és (izemekben lehet szétszerelni és
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. A megfelelé hulladékkezeléssel megel6zheti a kdrnyezetre és emberi egészségre
gyakorolt karos hatasokat. Tovabbi informacidkért forduljon a markaképviselethez vagy a helyi hatésagokhoz.

A berendezés szétszerelését, a hlitékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozo helyi és nemzeti
eléirasoknak megfeleléen egy szakképzett szerel6 tudja csak elvégezni.

Javasoljuk, hogy végeztessen idészakosan karbantartast.

A klimaberendezés belseje néhany szezon alatt elszennyezddhet, ez a teljesitményt lerontja. Ajanlatos
egy szakemberrel idénként karbantartast végeztetni, a felnasznalé altali tisztitas mellett. A szakember
altali karbantartassal kapcsolatban érdeklddjon ott, ahol a klimaberendezést vasarolta.

A karbantartas koltségeit a felhasznalonak kell fedeznie.

Fontos informaciok a hasznalt hiitékézeggel kapcsolatban

Ez a készUlék fluortartalmd, Uveghazhatast okozd gazokat tartalmaz, melyekre a Kiotéi Jegyzékonyv vonatkozik.
Hutékézeg tipusa:R410A

GWP( ¢rték:1975

(M GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)

Eurdpai unids és helyi jogszabalyok a hitékdzeg-szivargas rendszeres id6kézonkénti ellenbrzését
tehetik kotelezévé. Tovabbi informaciokért forduljon a helyi markaképviselethez.
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