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Biztonsagi ovintézkedések

+ Tartsa olyan helyen ezt a kézikdnyvet, ahol a kezel6 kénnyen megtalalja.

+ Olvassa el figyelmesen ezt a kézikdnyvet, miel6tt a készliléket bekapcsolna.

* Biztonsagi okokbol a kezel6nek figyelmesen el kell olvasnia az alabbi figyelmeztetéseket.

+ Akézikdnyv az dvintézkedéseket a FIGYELEM vagy a VIGYAZAT kategériaba sorolja be. Az alabbiakban
felsorolt 6vintézkedések teljes kori betartasa elengedhetetlen a biztonsag meg6rzése érdekében.

/\ FIGYELEM /\ VIGYAZAT

Ha nem koveti pontosan ezeket az utasitasokat, | Ha nem kdveti pontosan ezeket az utasitasokat,
a készllék anyagi karokat, személyi sériiléseket | a készllék kis vagy mérsékelt anyagi karokat
vagy halalos séruléseket okozhat. vagy személyi sériléseket okozhat.

® Soha ne tegye. 0 Feltétlenll kévesse az utasitasokat.
) . L i i Ne engedije, hogy a légkondicionalét
9 Mindenképpen féldelje a klimaberendezést. @ (beleértve a taviranyitot) nedvesség érje.

D Ne érintse meg a légkondicionalot
(beleértve a taviranyitét) nedves kézzel.

A FIGYELEM

+ Atlz, robbanas vagy sériilés elkerulése érdekében ne mikddtesse az egységet, amikor karos
(példaul gyulékony vagy korroziv) gazok észlelheték az egység kdzelében. ®
» Ne tartézkodjon sokaig a légaramlat utjaban, mert az karos lehet az egészségére.
* Ne dugja be az ujjat, egy rudat vagy mas targyakat a levegékimeneti és -bemeneti
nyilasokba. Mivel a ventilator nagy sebességgel forog, sériilést okozhat.
» Ne probalja meg a Iégkondicionalét sajat maga megjavitani, athelyezni, médositani vagy Gjra
felszerelni. A helytelenil elvégzett munka aramitést, tiizet stb. okozhat.
Javitas vagy ujra felszerelés el6tt vegye fel a kapcsolatot Daikin forgalmazoéjaval tanacsokért
és informaciokért.

eléfordulnia, ha valamilyen okbdl barmilyen hltékézeg a szobaba szivarog, biztositsa,
hogy nem keril kapcsolatba semmilyen nyilt langgal (példaul gazfiitékkel, kerozinfiitékkel
vagy gaztiizhelyekkel).
* Ha a légkondicionalé nem hit (fit) megfeleléen, el6fordulhat, hogy a hitékbzeg szivarog, ezért
hivja fel forgalmazojat.
Ha olyan javitast végez, amelyhez hitékézeg hozzaadasa szikséges, egyeztesse a javitasi
miveleteket szerviziink munkatarsaival.
» Ne probalja meg a klimaberendezést sajat maga lizembe helyezni. A nem megfelelé munkavégzés
vizszivargast, aramutést vagy tlizet okozhat.
Az lizembe helyezéshez vegye fel a kapcsolatot forgalmazéjaval vagy egy képzett szerelével.
* Ha barmilyen rendellenesseget, peldaul flstszagot érzékel, az aramiités, tiz vagy sériilés elkerlilése
érdekében allitsa le a mlikddést, és kapcsolja ki a megszakitoét. Es kérjen utasitdsokat a forgalmazojatol.
+ A kornyezettdl fliggéen elképzelhetd, hogy foldzarlatvédelmi kapcsolét kell felszerelni.
A foldzarlatvédelmi kapcsol6 hianya aramutést vagy tlizet okozhat.

» A légkondicionaléban hasznalt hitékézeg biztonsagos. Bar szivargasnak nem szabad 0

+ A légkondicionalét foldelni kell. A nem megfeleld foldelés aramutést okozhat. Ne
csatlakoztassa a foldvezetéket gazvezetékhez, vizvezetékhez, villamharitéhoz vagy 9
foldelt telefonvezetékhez.




/\ VIGYAZAT

» Az allag megovasa erdekében ne hasznalja a berendezést preciziés miszerek,
élelmiszerek, ndvények, allatok vagy miivészeti alkotasok hiitésére. ®

* Ne engedjen kisgyermekeket, allatokat vagy névényeket a kdzvetlen Iégaramlat Gtjaba.

* Ne helyezzen nyilt langgal mikddo készulékeket a készulékbdl érkezd levegd utjaba vagy a beltéri
egység ala. Ez nem megfelel6 égéshez vagy a késziilék deformalédasahoz vezethet a hd miatt.

* Ne zarja el a leveg6 bemeneti és kimeneti nyilasait. A Ilégaramlas akadalyozasa nem megfelelé
teljesitményt vagy hibas mikddést eredményezhet.

» Ne alljon vagy Uljon a kiltéri egységre. A sérilések elkeriilése érdekében ne helyezzen semmilyen
targyat az egységre, és ne tavolitsa el a ventilatorvedét.

* Ne tegyen semmi olyat a beltéri vagy kultéri egység ala, amit dvni kell a nedvességtél. Bizonyos
kérilmények kozott a levegbben 1évé nedvesség kicsapodat és lecsépdghet.

* Hosszabb id6kozonként ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek épségét.

* Ne érjen a leveg6bemeneti nyilashoz és a kultéri egység aluminium ventilatorszarnyaihoz.
Ez sériilést okozhat.

» Gyermekek vagy a hasznalat terén tajékozatlan személyek feliigyelet nélkil nem hasznalhatjak
a késziléket.

» A kisgyermekekre felligyelni kell, mert hajlamosak jatszani a berendezéssel.

ha gazégdvel felszerelt készlléket hasznal a légkondicionaloval egyutt.

« Atisztitas el6tt ne felejtse el leallitani a készuléket, és kapcsolja ki a megszakitét, vagy
hlzza ki a tapkabelt.

» Ne csatlakoztassa a megadottol eltéré aramforrashoz a Iégkondicionalot. Ez problémakat vagy
tizet okozhat.

« Ugy helyezze el a lefolydcsét, hogy megfelelden eltavozzon a folyadék. A hianyos
folyadékelvezetés elaztathatja az éplletet, a butorokat stb.

* Ne helyezzen semmilyen targyat a kultéri egység kdzvetlen kérnyezetébe, és akadalyozza meg
a levelek vagy mas hulladék 6sszegylését az egység kordl.
A levelek kdzott kis allatok telepedhetnek meg, amelyek bemaszhatnak az egységbe. Ha bejutottak
az egységbe, ezek az allatok hibas miikddést, flistot vagy tlizet okozhatnak, ha hozzaérnek az
elektromos alkatrészekhez.

* Az oxigénhiany elkeriilése érdekében megfeleléen szell6ztesse ki a helyiséget, 0

* Ne hasznalja a légkondicionalot nedves kézzel. %
R

* Ne tegyen példaul vizet tartalmazé edényeket vagy barmi mast a berendezés tetejére.
A viz a berendezésbe kerllhet, és tonkreteheti az elektromos szigeteléseket, ami
aramutést okozhat.

* Ne mossa le a beltéri egységet b6 vizzel, csak egy enyhén nedves rongyot hasznaljon.
. v o)
(N

Felszerelés helye.

B Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval, ha a Iégkondicionalét az alabbi kérnyezettipusokban
kivanja tizembe helyezni.
« Olyan helyeken, ahol olaj, g6z vagy korom van jelen.
+ Sos kdrnyezetben, példaul tengerparti teriileteken.
+ Olyan helyeken, ahol kénes gazok vannak jelen, példaul termalforrasok kézelében.
+ Olyan helyeken, ahol hé zarhatja el a kiltéri egységet.
A kltéri egységben képz&édott kondenzviznek megfeleld vizelvezetéssel rendelkezd helyre kell aramlania.




Vegye figyelembe, hogy a zaj zavarhatja a szomszédokat.

B A felszereléshez vélasszon az alabbiaknak megfeleld helyet.
» Olyan hely, amely elég szilard ahhoz, hogy elbirja az egyseg tdmegét, és amely nem néveli
a mikodés zajat és rezgését.
+ Olyan hely, ahol a kultéri egységbdl kiaramlé levegé vagy a miikédés zaja nem zavarja
a szomszédokat.

‘ Elektromos huzalozas. ‘
» A tapellatashoz kilén, a légkondicionalé szamara fenntartott aramkdért hasznaljon.

‘A rendszer athelyezése. ‘

* A légkondicional6 athelyezése szaktudast és képzettséget igényel. Lépjen kapcsolatba
a forgalmazéval, ha kéltdzés vagy atépités miatt athelyezésre van sziikség.




Az alkatrészek elnevezése

H Beltéri egység
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B Kiultéri egység
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m Beltéri egység
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1. Levegdsziirdé

2. Titanium-apatit fotokatalitikus
leveg6sziir6:

» Ezek a sz(ir6k a légsz(irék belsé oldalara

vannak szerelve.
. Levegébemenet
. Eliils6 panel
. Panel fiile

. Szobahémérséklet-érzékeld:
+ Eszleli az egység koriili levegd
hémérsékletét.

o g A~ W

7. Kijelzo
8. Levegékimenet
9. Vizszintes lap (szarny): (13. oldal)

10. Fiiggéleges lapok (terelélapok):
» Aterel6lapok a leveg6kimeneten belll
vannak. (13. oldal)

m Kiiltéri egység

11. A beltéri egység BE/KI kapcsolégombja:
(11. oldal)
» Nyomja meg egyszer a kapcsolét
a mikodés elinditdsahoz.
Nyomja meg ismét a leallitasahoz.
» Az lzemmodddal kapcsolatban tekintse
meg az alabbi tablazatot.

. Hémérséklet Légfuvas
Maod g .
bedllitdsa sebessége
AUTO 25°C AUTO

» Ezt a kapcsol6t hasznalhatja, ha nem
talalja a taviranyitot.
12. Mikodés jelz6fénye (zold)
13. IDOZITO jelz6fénye (sarga): (17. oldal)
14. Jelfogado:
« A taviranyito jeleit fogadja.
* Amikor az egység jelet fogad, révid
hangjelzés hallhato.

* Midkodés inditasa ............. bip-bip
+ Beadllitasok médositasa. .....bip
+ Mikodés ledllitasa ............ biiip

15. Levegobemenet: (hatsé és oldalsé)
16. Levegokimenet

17. Hiitékozegcsovek és egységek
kozotti kabel

18. Leereszt6tomlé

19. Foldelési csatlakozo:
* A fedél alatt talalhatoé.

A kultéri egység néhany modell esetében masképpen nézhet ki.



B Taviranyité
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1. Jeladé: 8. VENTILATOR beallitasi gombja:
+ Jeleket kuld a beltéri egységnek. » Alégfuvas sebességének kivalasztasara
2. Kijelzo: szolgal.
» Az aktualis beallitasokat jeleniti meg. 9. LEGTERELES gomb:
(Ezen az abran mindegyik rész lathato * Aleveg6aramlas iranyanak médositasara
a'kgpqsolédé kijelzésekkel magyarazat szolgal (13. oldal)
celjabal.) 10. KENYELMI LEGFUVAS gomb: KENYELMI
3. EggNg gomb: LEGFUVAS Gzemmad (14. oldal)
4 ERO?EL%?STQ:?%W oldal) 11. BEKAPCSOLASI IDOZITO gomb: (18. oldal)
5. HOMERSEKLET beallitasi gombjai: 13. IDOZITO beallitasa gomb: .
+ A hémérséklet-beallitas mddositasara + Az iddbeallitas modositasara szolgal.
szolgalnak. 14. IDOZITO TORLESE gomb:
6. BE/KI gomb: » Az id6zitébeallitas torlésére szolgal.
* Nyomja meg egyszer a mikddés 15. ORA gomb: (10. oldal)
elinditasahoz. 16. ALAPHELYZETBE ALLITAS gomb:

_ Nyomja meg ismét a leallitasahoz.
7. UZEMMOD valasztégombija:
» Az izemmod kivalasztasara szolgal.
(AUTO/SZARITAS/HUTES/FUTES/
VENTILATOR) (11. oldal)

» Ujrainditja a berendezést, ha lefagy.
» Hasznaljon egy vékony targyat a
megnyomasahoz.



Elokészuletek az uzemeltetés elott

B Az elemek behelyezése

Ugyelien a @
és a © helyes

1. Csusztassa el az eliils6 boritot elhelyezésére!

az eltavolitasahoz.
2. Helyezzen be két AAA.LRO3 \ ,
(alkali) szarazelemet.

3. Helyezze vissza az eliils6 boritot.

FIGYELEM

B Az elemek

» Az elemek cseréjekor ugyanolyan tipusu elemeket hasznaljon, és mindkét régi elemet
cserélje ki.

» Amikor hosszu ideig nem hasznalja a rendszert, vegye ki az elemeket.

» Az elemek kortlbelill egy évig hasznalhaték. Ha azonban egy éven bellil elkezd
halvanyodni a taviranyito kijelzéje vagy romlik a jelfogadasi teljesitmény, cserélje
ki mindkét elemet uj, AAA.LRO3 (alkali) elemmel.

» A mellékelt elemek a rendszer kezdeti hasznalatara szolgalnak.
A légkondicional6 gyartasi datumatdl fliggéen el6fordulhat, hogy az elemek csak
rovid ideig hasznalhatok.



Elokészuletek az uzemeltetés elott

B A taviranyité kezelése

« A taviranyité hasznalatahoz iranyitsa a jeladot
a beltéri egység felé. Ha valami akadalyozza az
egység és a taviranyito kozotti jeleket, példaul
figgdny, az egység nem fog miikédni.

* Ne ejtse le a taviranyitét. Ne hagyja,
hogy nedves legyen.

* A kommunikacié maximalis tavolsaga
kordlbelldl 7 m.

M A taviranyité-tarté
rogzitése a falon

1. Valasszon egy helyet, ahonnan
a jelek elérik az egységet.

2. Rogzitse a tartét egy falon,
oszlopon vagy hasonlé helyen
kiilon megvasarolt csavarokkal.

3. Helyezze a taviranyitot
a taviranyito-tartoba.

FIGYELEM

N A taviranyité

» Ne tegye ki a taviranyitot kozvetlen napfénynek.

Taviranyito-
tarto

Allitsa
be.

\

® Az eltavolitashoz huzza felfelé.

* A jeladdn vagy a jelfogén lévd por csOkkenti az érzékenységet. Tordlje le a port puha

ruhaval.

* A jelkommunikacié megszakadhat, ha elektronikus inditasi tipusu fluoreszkal6 lampa
(példaul inverter tipusu lampa) talalhaté a helyiségben. Ebben az esetben lépjen

kapcsolatba az lizlettel.

* Ha a taviranyito jelei mas készuléket is mikodtetnek, helyezze azt a készlléket mas

helyre, vagy Iépjen kapcsolatba az uzlettel.



B Az ora beallitasa

1. Nyomja meg az "ORA gombot".

1N .. ) )
u.udizenet jelenik meg.

@) villog.

2. Nyomja meg az "IDOZITO
beallitasa gombot" az 6ra
pontos idejének beallitasahoz.

A" A "vagya" ¥ "gomb lenyomva
tartasaval gyorsan ndvelheték vagy
csokkenthetdk az id6kijelzési értékek.

3. Nyomja meg az "ORA gombot".

> villog.

B Kapcsolja BE
a megszakitot

» A megszakité BE allasba kapcsolasa
kinyitja a szarnyat, majd ujra becsukja.
(Ez egy normalis folyamat.)

MEGJEGYZES

B Energiatakarékossagi tippek

« Ugyelien arra, hogy ne hiitse (vagy fiitse) tl a helyiséget.
Az energiatakarékossag érdekében a hémérséklet-beallitast tartsa

mérsékelt szinten.

« Az ablakokat takarja el redénnyel vagy fiiggénnyel.

®, '_:
# \am
o MNN
[AANN]
2N ) GONIOFF

1,3

Javasolt hémérséklet-beallitas

Hitéshez: 26°C — 28°C
Fltéshez: 20°C — 24°C

Ha nem engedi be a napfényt és a kinti levegét, azzal névelheti a hiités (vagy a fités) hatékonysagat.
* Az eltém6dott Iégsziirék rontjak a miikddési hatékonysagot, és energiapazarlassal jarnak. A szlréket
kortlbellll kéthetente tisztitsa meg.

H Megjegyzés

« A légkondicional6 akkor is fogyaszt 15-35 watt aramot, amikor nem muakédik.

* Ha hosszu idén keresztll nem fogja hasznalni a légkondicionalét, példaul tavasszal vagy nyaron, akkor
kapcsolja Kl a megszakitét.

« A légkondicionalét csak az alabbi feltételek fennalla tén hasznalja.

A tablazatban leirt h6mérsékleti és paratartomanyon kivili mikddtetés esetén eléfordulhat, hogy egy
biztonsagi eszkoz ledllitja a rendszert.

Maéd Uzemelési feltételek Ha a késziiléket a megadott értékektdl eltérd feltételek esetén
tovabbra is mikaodteti

HUTES Kultéri hémérséklet: 10 — 46°C - Eléfordulhat, hogy egy biztonsagi eszkéz ledllitjia a mikodést.
Beltéri hémérséklet: 18 — 32°C « Paralecsapddas és csopogés jelentkezhet a beltéri egységen.
Beltéri paratartalom: legfeljebb 80%

FUTES Kultéri hémérséklet: —15 — 20°C - Eléfordulhat, hogy egy biztonsagi eszkéz ledllitjia a mikodést.
Beltéri hémérséklet: 10 — 30°C

SZARITAS | Kiiltéri hémérséklet: 10 — 46°C - Eléfordulhat, hogy egy biztonsagi eszkéz leéllitjia a mikédést.
Beltéri h6mérséklet: 18 — 32°C - Péralecsapodas és csopogeés jelentkezhet a beltéri egységen.
Beltéri paratartalom: legfeljebb 80%

10



AUTO - SZARITAS - HUTES - FUTES
VENTILATOR lizemmod

A légkondicional6 a kivalasztott izemmodban miikadik.

A kovetkezd bekapcsolaskor a Iégkondicionald
ugyanazon Uzemmoddban marad.

B Az uzemelés inditasa

1. Nyomja meg az "UZEMMOD
valasztégombot", és valasszon
egy Uzemmaédot.

* A gomb minden egyes megnyomasaval a
sorrendben kdévetkezé lizemmadra Iéphet.

{Al: AUTO

): SZARITAS

# : HUTES

#:: FUTES

@ VENTILATOR

2. Nyomja meg a "BE/KI gombot".
« A MUKODES jelz6fénye vilagitani kezd.

B A késziilék leallitasa

3. Nyomja meg ismét a "BE/KI gombot".

« A MUKODES jelz6fénye kialszik.

c

C
R
® 15:30

/
[ ON JIG} "
% &)

ECONO

@D OONO
POWERFUL TEM P O
\

] [ ————

(MODE) (@ FAN}-I (GzSWING)

COMFORT

[ ON ] - CANCEL

EV TIMER RES

B A homérséklet-beallitas modositasa
4. Nyomja meg a "HOMERSEKLET beallitasi gombjat".

zemmod

SZARITAS vagy VENTILATOR | AUTO vagy HUTES vagy FUTES iizemméd

A hémérséklet-beallitas

Nyomja meg a " A" gombot a h6mérséklet nbveléséhez, és
nyomja meg a "W " gombot a hémérséklet csokkentéséhez.

(CHE
07
Lo

nem modosithato. Allitsa be a kivant hémérsékletet.

11



B A légfuvas sebességének modositasa:

5. Nyomja meg a "VENTILATOR beallitasai gombjat".

SZARITAS lizemmaod AUTO vagy HUTES vagy FUTES vagy
VENTILATOR lizemmod

A légfuvas sebességének 6t szintje allithato be:
" ; n_m .5’ " illetve " C n_m J_{ "
A légfuvas sebessége nem modosithaté.

—=uull
P-RRQ

» Beltéri egység csendes Uzemmaédja

Ha a légaramlas bedllitdsa "4 ", akkor a beltéri egység miikddése halkabb lesz.
Hasznalja ezt a zaj cs6kkentéséhez.

A berendezés kapacitasa csokkenhet, ha a légbefuvas sebessége alacsony szintre
van dllitva.

MEGJEGYZES

B Megjegyzés a FUTES lizemmoéddal kapcsolatban

» Mivel a Iégkondicional6 a helyiség felmelegitéséhez a kiiltéri levegd héjét a beltérbe vezeti,
a fltési teljesitmény alacsony kuilsé hémérséklet esetén kisebb. Ha a f{ités hatékonysaga
elégtelen, ajanlott masik fltékésziléket hasznalni a Iégkondicionaldval egyuitt.

* A hészivattydrendszer a helyiség felmelegitéséhez meleg levegét keringet a helyiség
minden részében. A flitési lzemmodd elinditéasa utan sziikség van egy kis id6ére ahhoz,
hogy a helyiség felmelegedijen.

* Fitési izemmodban jég képzddhet a kiltéri egységen, és ez csokkentheti a ftési
teljesitményt. Ebben az esetben a rendszer jégmentesitési tzemmaodba valt, hogy
eltavolitsa a jeget.

* A jégmentesitési izemmod soran nem aramlik ki meleg levegé a beltéri egységbdl.

B Megjegyzés a HUTES iizemméddal kapcsolatban
* A légkondicionald ugy hiti le a helyiséget, hogy a forré levegét a helyiségen kivilre fujja,
igy ha a kultéri hémérséklet magas, a légkondicionalo teljesitménye csokken.
B Megjegyzés a SZARITAS iizemméddal kapcsolatban
+ A rendszer ekkor a helyiség nedvességmentesitésére torekszik, ugyanakkor a lehetséges
mértékben fenntartja a hdmérsékletet. Automatikusan vezérli a hémérsékletet és
a légfuvas sebességét, ezért ezek manualis beallitdsa nem lehetséges.

H Megjegyzés az AUTO uizemméddal kapcsolatban
» AUTO uzemmaodban a rendszer kivalasztja a megfeleld, a mikodés kezdetén meglévé
szobahdmérsékleten alapulé izemmédot (HUTES vagy FUTES).
* A rendszer bizonyos id6kdzénkeént ujra kivalasztja, hogy milyen beallitast alkalmazzon,
igy tartja a helyiség hémérsékletét a felhasznald altal megadott szinten.
* Ha nem felel meg az AUTO lGzemmadd, manualisan modositsa a beallitott h6mérsékletet.

B Megjegyzés a légfuvas sebességének beallitasaval kapcsolatban
» Ha a légfuvas sebessége alacsonyabb, a hiit6 (fit6) hatas is kisebb.



A levegofuvas iranyanak
modositasara szolgal

A légaramlas iranya a kényelem fokozasa érdekében
modosithato.

B A vizszintes lap (szarny) E—
beallitasa * 2N e
i i iz
1. Nyomja meg a "LEGTERELES
gombot”. ©15:30
« A" (:::: " szimbdélum jelenik meg az LCD Econo
kijelzén, és a szarny elkezd mozogni. 2 ) OONIOFF
. , , L, POWERFUL |TEMP
2. Amikor a szarny elérte a kivant v
poziciét, nyomja meg ismét o
a "LEGTERELES gombot™. (MODE) (@FAN) (GSiNG)
* Ekkor a szarnyak mozgasa leall. COMFORT
- A"(Z" szimbolum eltdinik
az LCD kijelz6ré|. [ON |
D
a -
&3y TIMER R

H A fliggbleges lapok

(terelélapok) beallitasa

Tartsa lenyomva a gombot, és mozgassa a terel6lapokat.

(A gombot a bal oldali és a jobb oldali lapokon talalja.)
Ha az egység egy szoba sarkaban van
telepitve, a terel6lapokat ne iranyitsa a fal felé.
Ha a fal felé irdnyulnak, a fal akadalyozza
a légaramlast, igy csdkken a hiités vagy fltés
hatékonysaga.
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B A KENYELMI LEGFUVAS iizemméd inditasa
3. Nyomja meg a "KENYELMI LEGFUVAS gombot".

» A szarny helyzete valtozik, hogy a Iégaramlat ne érje kézvetlendl a helyiségben tartézkoddkat.

+ "/® " jelenik meg az LCD kijelzén.

» A légfuvas sebességének beallitasa "AUTO".
(HUTES/SZARITAS) A szarny felfelé fordul.

(FUTES) A szarny lefelé fordul.

B A KENYELMI LEGFUVAS iizemmoéd leallitasa

4. Nyomja meg ismét a "KENYELMI LEGFUVAS gombot".
« A szary visszaall a KENYELMI LEGFUVAS lizemmdd elétti helyzetbe.

« A"/® " szimbolum eltiinik az LCD kijelz8rél.

Megjegyzések a KENYELMI LEGFUVAS iizemméddal

kapcsolatban

« Az EROTELJES és a KENYELMI LEGFUVAS iizemméd nem hasznalhaté egyszerre.

Az EROTELJES lizemmdd élvez elsébbséget.

Megjegyzések a szarnyak és terelélapok szogével kapcsolatban

+ Amikor a "LEGTERELES gomb" van
kivalasztva, a szarny légterelési tartomanya
az adott lzemmaodtdl fligg. (Lasd az abrat.)

B FIGYELEM

* A szarny szogének beallitasahoz mindig
hasznalja a taviranyitot. Ha kézi erével
probalja légterelés kdzben Uj helyzetbe
kényszeriteni, azzal tdnkreteheti
a mikodteté mechanikat.

« A terelSlapok beaéllitasakor legyen 6vatos.
A leveg6kimenet belsejében a ventilator
nagyon gyorsan forog.

» Ha a Iégkondicional6t hités vagy szaritas
Uzemmaodban hasznalja, mikézben a szarny
folyamatosan lefelé néz, a szarny
a paralecsapodas megakadalyozasa
érdekében automatikusan elkezd tizemelni
korilbelll egy 6ra mulva.

SZARITAS vagy HUTES iizemmédban

Miikodés leallitasa
KENYELMI LEGFUVAS &, ...
Fels6 hatarérték (LEGTERELES) ~ \ )

457\ .
Alsé hatarérték (LEGTERELES)

FOTES lizemmédban

Mikodés ledllitasa

0

, JsW=7

Felso hatarérték (LEGTERELES) /;150 50"/

Alsé hatarérték (LEGTERELES) ¥
KENYELMI LEGFUVAS

VENTILATOR iizemmédban

Mikodés leallitasa

0
s R )
Fels6 hatérérték (LEGTERELES) -

45°

Als6 hatarérték (LEGTERELES)
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EROTELJES lizemmoéd

Az EROTELJES (izemméd minden lizemmdédban
gyorsan a legmagasabbra noveli a hiités (fiités) //%
hatékonysagat. A berendezést a legmagasabb W

teljesitményen Gzemelteti.

B Az EROTELJES ilizemmod I

inditasa *
i o I B
1. Nyomja meg az "EROTELJES © 1530
gombot".

- Az EI'?C")TEL'JES lizemmad 20 perc = HON/OFF
elteltével leall. IIyenko'r' a rendszer PONERFUL
automatikusan az EROTELJES tizemmaéd v @
el6tt hasznalt beallitasokkal lGzemel tovabb. | \_ — 1,2

« "42" jelenik meg az LCD kijelzén. |

- Az EROTELJES iizemmod hasznalatakor (MODE) (@FAN) (Czsimie)
egyes funkciok nem érhetdk el. COMFORT

e
B Az EROTELJES tizemmoéd ["ON )
leallitasa - S .

TIMER  RESET

2. Nyomja meg ismét az
"EROTELJES gombot".

* A"S*" szimbolum eltlinik az LCD
kijelzordl.

MEGJEGYZES

B Megjegyzések az EROTELJES lizemméddal kapcsolatban

» Az EROTELJES lizemméd nem hasznélhaté egy idében az ECONO és a KENYELMI
LEGFUVAS iizemméddal. Az a funkcié élvez elsébbséget, amelyiknek a gombjat utoljara
nyomtak meg.

» Az EROTELJES lizemméd csak akkor valaszthaté, ha a késziilék lizemel. A miikédés
leallitasa gomb megnyomasa torli a beallitasokat, és a "~*" szimbdlum eltlinik az LCD
kijelz6rol.

« HUTES és FUTES iizemmédban
A hiitd (fité) hatas legnagyobbra ndvelése érdekében a kultéri egység teljesitményét
névelni kell, és a légfluvas sebességét a legnagyobb beallitasra kell allitani.

A hémérsékleti és Iégaramlasi beallitdsok nem modosithatdk.

+ SZARITAS iizemmédban
A hémérsékleti bedllitas 2,5°C-kal csokken, és a légfuvas sebessége enyhén né.

« VENTILATOR iizemmédban
A légfuvas sebessége a legnagyobb beallitasra all.
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ECONO uzemmod

Az ECONO uzemmadd egy olyan funkcio, amely hatékony miikddést tesz lehetévé a maximalis
aramfelvétel csokkentésével.

B Az ECONO lizemmod S ——
T pamaw T

inditasa 7
1. Nyomja meg az [ON ][O P
"ECONO gombot". % e
W W I ~; | R
* "X} " jelenik meg az LCD kijelzén.
.. . ® 1530
l Az ECONO uzemméd 19
leallitasa E°°"° oON,OFF ’
, POWERFUL TEMP
2. Ujbdl nyomja meg az "ECONO
gombot". ~ —
* A" "szimbdlum eltlinik az LCD kijelz&rél. (MODE) (FAN) (CZSWING)
COMFORT
[ ON J -
D
[ OFF ] -
v TIMER RESET
MEGJEGYZES

* Az ECONO lizemmad csak akkor valaszthatd, ha a készllék izemel. A miikodés leallitasa
gomb megnyomasa torli a beallitasokat, és a "< " szimbdlum eltlinik az LCD kijelz6rdl.

» Az ECONO lizemmdd egy olyan funkcio, amely hatékony miikddést tesz lehetéve a kiltéri
egység maximalis aramfelvételének korlatozasaval (lizemi frekvencia).

+ Az ECONO iizemmdd az AUTO, HUTES, SZARITAS és FUTES izemmédban
hasznélhato.

+ Az EROTELJES lizemmdd és az ECONO iizemméd nem hasznalhaté egy idében.
Az a funkcié élvez elsébbséget, amelyiknek a gombjat utoljara nyomtak meg.

* Lehet, hogy az aramfelvétel az ECONO lizemmodd hasznalata ellenére sem csdkken,
amennyiben az aramfelvétel szintje mar eleve alacsony.



r y r am -
IDOZITO uzemmaod
Az id6zitd funkcidk a légkondicionalé automatikus,
éjszakai vagy reggeli be- vagy kikapcsolasahoz /%

L

hasznalhaték. A KIKAPCSOLASI IDOZITO és ,
a BEKAPCSOLASI IDOZITOT egyiitt is hasznalhatja.
(]

P [ ON NG}
Hl A KIKAPCSOLASI " ho
V74 r 74 , ‘_‘l

IDOZITO hasznalata i
» Ellendrizze, hogy az 6ra pontosan jar-e. eo nnn

Amennyiben nem, allitsa be a pontos id6t.

(10. oldal) ECONO ONOFE
1. Nyomja meg a "KIKAPCSOLASI TEM

ID6ZITO gombot™”. D) @

|~ 0 @ —

00 . I
u.uu izenet jelenik meg.

(MODE) (@FAN) (CsSWING)

@-0 villog.

2. Az "IDOZITO beallitasa gomb" 2
hasznalataval adja meg a kivant 4
idébedllitast.

+ A gombok minden egyes megnyomasaval
10 perccel noveli vagy csokkenti az — 1,

idébeallitast. A gombok lenyomva tartasaval
gyorsabban mddosithatja a beallitast.

3. Ujbél nyomja meg a "KIKAPCSOLASI IDOZITO gombot".
« Az IDOZITO jelzéfénye vilagitani kezd.

Q

|
\@,
o iy

B A KIKAPCSOLASI IDOZITO torlése

4. Nyomja meg a "MEGSE gombot".
- Az IDOZITO jelzsfénye kialszik.

MEGJEGYZES

+ Ha az IDOZITO be van 4llitva, a pontos idé nem lathaté a kijelzén.
« A BEKAPCSOLASI/KIKAPCSOLASI IDOZITO beallitasakor az idébeallitas a memériaban
menti a rendszer. (A taviranyité elemeinek cseréjekor a memoria torlédik.)
+ Amikor a késziiléket a BEKAPCSOLASI/KIKAPCSOLASI idézité hasznalataval mikadteti,
a mikodés tényleges id6tartama eltérhet a felhasznalé altal megadott értéktol.
B EJSZAKAI BEALLITAS UZEMMOD
Ha a KIKAPCSOLASI IDOZIT® be van allitva, a légkondicionald automatikusan médositja
a hémérséklet-beallitast (HUTES lizemben 0, 5°C-kal felfelé, FUTES lizemben 2,0°C-kal
lefelé), igy elejét veszi, hogy a tulzott hiités (futes) megzavarja almat.
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B A BEKAPCSOLASI IDOZITO hasznalata

» Ellendrizze, hogy az 6ra pontosan jar-e.

Amennyiben nem, allitsa be a pontos id6t //%
7

(10. oldal).

1. Nyomja meg a "BEKAPCSOLAS

IDOZITO gombot". & (Bc'"':cc

£:00 tizenet jelenik meg. ey

@~ villog. o g
2. Az "IDOZITO beallitasa gomb"

hasznalataval adja meg a kivant ECONO

dobealltast, ol OONOFF

* A gombok minden egyes v

megnyomasaval 10 perccel néveli vagy | - @ — — ]

csokkenti az idébeallitast. A gombok
lenyomva tartasaval gyorsabban
modosithatja a beallitast.

3. Ismét nyomja meg 1,3
a "BEKAPCSOLAS IDOzITO 4
gombot”.

+ Az IDOZITO jelzéfénye vilagitani kezd. 2

B A BEKAPCSOLASI IDOZITO torlése

4. Nyomja meg a "MEGSE gombot".
- Az IDOZITO jelzsfénye kialszik.

B A BEKAPCSOLASI IDOZITO és a KIKAPCSOLASI
IDOZITO egyiittes hasznalata

+ Az alabbiakban egy példabeallitas lathat6 a két idézité egylittes hasznalatara.

(Példa)
Jelenlegi id6: 23:00
(Az egység Uzemel)
KIKAPCSOLAS IDOZITO: 0:00 o
BEKAPCSOLAS IDOZITO: 7:00 ] Kombinalt

FIGYELEM

B A kovetkez6 esetekben allitsa be Gjra az id6zit6t.

* Ha a megszakité KIKAPCSOLT allapotra valtott.
» Aramkimaradés utan.
« A taviranyité elemeinek cseréjét kdvetden.
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Karbantartas és tisztitas

A VIGYAZAT A tisztitas elétt ne felejtse el leallitani az egységet,

és KIKAPCSOLNI a megszakitét.

Egységek

B Beltéri egység, kultéri egység és taviranyitd

1. Szaraz, puha ruhaval torolje le 6ket.

M Elllsé6 panel

19

1. Nyissa ki az eliilsé panelt.
+ Tartsa a f6 egységen 1évé
bemetszéseknél fogva a panelt
(2 bemetszés a jobb és bal oldalon),
és emelje fel Utkozésig.

Afo eg%égen '
talalhato bemetszé

2. Tavolitsa el az eliils6 panelt.
» Az elllsé panelt tovabbemelve

csusztassa jobbra, és huzza az
elllsé oldalra. Ezzel levalasztotta
a bal oldali forgo tengelyt.
Csusztassa balra a jobb oldali forgo
tengelyt, és huzza az eliilsé oldalra
az eltavolitasahoz.

3. Helyezze vissza az eliils6
panelt.

* lllessze az eliilsé panel jobb és bal
oldali forgo tengelyeit a vajatokhoz,
és nyomja be azokat teljesen.

+ Ovatosan zérja le az eliils6 panelt.
(Nyomija le az ellilsé panel mindkét
végét és kozepét.)

A VIGYAZAT

* Ne érintse meg a beltéri egység fém alkatrészeit. Ezen alkatrészek megérintése sérilést okozhat.
» Az ellls6 panel eltavolitasakor vagy rogzitésekor erés és stabil széket hasznaljon,
és korultekintéen jarjon el.
» Az ellls6 panel eltavolitasakor vagy rogzitésekor biztosan tartsa meg a panelt kézzel,
hogy ne essen le.
+ A tisztitashoz ne hasznaljon 40°C-nal melegebb vizet, benzint, higitét vagy mas illékony
olajakat, fényezbévegytileteket, dérzsol6kefét vagy egyéb kemény anyagokat.
» A tisztitas utan ellenérizze az eliilsé panel megfelel6 rogzitését.




Sziiro

1. Nyissa ki az eliils6 panelt.
(19. oldal)

+ Tartsa a f6 egységen lévd
bemetszéseknél fogva a panelt
(2 bemetszés a jobb és bal oldalon),
és emelje fel Gtkozésig.

Af6 eg)‘)‘s'égen '
talalhato bemetszés

2. Huzza ki a leveg6sziirdket.
+ Tolja kissé felfelé a szlir6lapot minden levegdsziiré kdzepén, majd hluzza lefelé.

3. Vegye le a titdnium-apatit
fotokatalitikus levegdsziirét.
» Fogja meg a keret sillyesztett részeit,
és oldja ki a négy rogzitét.
4. Tisztitsa meg vagy cserélje
ki az 0sszes szlirét.

Lasd az abrat.
» A maradék viz lerazasakor ne csavarja
ki a szlrét.

Levegbszilird

Titanium-apatit
3 fotokeitaligi k’l:JS
\ levegdsz(iré

5. Helyezze vissza a levegdsziirét és

a titanium-apatit fotokatalitikus

levegdsziirét a korabbi helyiikre,

és zarja le az elilsd panelt.

* lllessze be a szlr6k rogzitéit az elllsé panelen lévd
nyilasokba. Zarja le lassan az elllsé panelt, és
nyomja le a panelt a 3 ponton. (1 mindkét oldalon
és 1 kdzépen.)

+ Alevegdsziré és a titdnium-apatit fotokatalitikus
leveg6sziiré vizszintes iranyban szimmetrikus alaku.

B LevegOsziiré

1. Mossa meg a levegdsziirbket vizzel vagy
tisztitsa meg azokat porszivéval.

* Ha a por nem j6n le kbnnyen, mossa meg &ket langyos
vizben oldott semleges tisztitdszerrel, majd arnyékban
szaritsa meg azokat. 3

« Két hetente ajanlott tisztitani a levegésziréket. Fal

B Titanium-apatit fotokatalitikus
levegOsziird.

A titanium-apatit fotokatalitikus leveg&sziird feltjithato, ha 6 havonta egyszer vizzel lemossa azt.
3 évente egyszer ajanlott kicserélni.

FRONT
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[ Karbantartas 1

. Porszivéval tavolitsa el a port, és 6vatosan mossa meg vizzel.

2. Ha nagyon piszkos, aztassa 10-15 percig semleges tisztitoszerrel
elkevert vizben.

3. Ne tavolitsa el a sziir6t a keretbdl, amikor vizzel mossa.

4. Mosas utan razza le a maradék vizet, és arnyékos helyen hagyja

megszaradni a sz(irét.
5. A maradék viz lerazasakor ne csavarja ki a szlir6t.

[ Csere]

1. Vegye ki a fiileket a sziir6keretbdl, és cserélje ki egy Uj sziirével.
+ A régi sziir6ket nem gyulékony hulladékként kezelje.

MEGJEGYZES

* Hasznalat koszos szirékkel:
(1) a leveg6 nem szagtalanithato. (2) a leveg6 nem tisztithatd.
(3) nem megfeleld fltést vagy hiitést eredményez.  (4) kellemetlen szaggal jarhat.

« Titanium-apatit fotokatalitikus leveg6sziir6 megrendeléséhez lépjen kapcsolatba az
Uzlettel, ahol a Iégkondicionalot vasarolta.

» Arégi szlr6ket nem gyulékony hulladékként kezelje.

Elem Rendelési szam

Titanium-apatit fotokatalitikus leveg&sz(ird.

(keret nélkiil), 1 készlet AP AL

Ellendrizze a kovetkezoket

Ellenérizze, hogy az alap, az allvany és a kultéri egység egyéb szerelvényei nem sérlltek
vagy korrodaltak.

Ellenérizze, hogy semmi sem akadalyozza a beltéri egység és a kultéri egység
leveg6bemeneteit és -kimeneteit.

Ellendrizze, hogy a kondenzviz akadalytalanul folyik ki a leereszt6témlébsl a HUTES

és SZARITAS (izemmaédban.

» Ha nem lat kondenzvizet, lehet, hogy vizszivargas van a beltéri egységben. Ebben
az esetben allitsa le az Uzemeltetést, és Iépjen kapcsolatba az lzlettel.

B Hosszu leallas elott
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1. Miikddtesse a "csak VENTILATOR" iizemmédot néhany é6raig szép
idében, hogy kiszaradjon az egység belseje.

+ Nyomja meg az "UZEMMOD valasztégombot", és valassza ki a "VENTILATOR" (izemmédot.

« A "BE/KI gomb" megnyomasaval inditsa el az tizemeltetést.

2. Az iizemeltetés leallitasa utan kapcsolja ki a helyiség
légkondicionaléjanak megszakitojat.

3. Tisztitsa meg a levegdsziirbket, és helyezze vissza azokat.

4. Vegye ki az elemeket a taviranyitobol.




Hibaelharitas

‘Az alabbi esetek nem tekinthetdék hibas miikodésnek.

Az alabbi esetek nem tekinthetSk a Iégkondicionald hibas mikddésének, de bizonyos okai lehetnek.

Folytathatja a készUlék hasznalatat.

* Ha a BE/KI gombot réviddel
a mikodés leallasa utan
nyomtak meg.

* Az lzemmdd ismételt
kivalasztasakor.

Miivelet Magyarazat
A miikodés nem indul » Ez a légkondicionalot védi.
meg azonnal. Varjon korulbelll 3 percet.

Nem aramlik ki meleg leveg6
roviddel a fiités lizemmaéd
elinditasa utan.

« A légkondicional6 bemelegszik. Varjon koérulbelul 1-4 percet.
(A rendszert ugy tervezték, hogy csak egy bizonyos
hémérséklet elérése utan kezdje el fujni a levegét.)

A flités lizemmod hirtelen leall,
és csobog6 hang hallhaté.

« Arendszer jégmentesitést végez a kultéri egységen.
Varjon korilbeliil 3-8 percet.

A kiiltéri egység vizet vagy gozt
bocsat ki.

W FUTES zemmédban
» A Kkultéri egységen talalhat6 jégbél olvadas utan viz vagy
g6z lesz, ha a légkondicionalé jégmentesitési
Uzemmodban van.
B HUTES vagy SZARITAS lizemmddban
* Alevegdben lévé para vizként csapodik le a kiltéri egység
csoveinek hideg
fellletén, és csdpogni kezd.

A beltéri egységbél para szall ki.

W Ez olyankor torténik, ha a helyiség levegéjét parava hti
a hiités Gzemmadd soran kiaramlé hideg levegé.

A beltéri egység kellemetlen
szagot araszt.

M Ez olyankor torténik, ha a helyiség, a butorok vagy
a cigarettafliist szagat az egység magaba szivja, majd
a légaramlattal kifujja.
(Ha ezt tapasztalja, javasoljuk, hogy tisztittassa meg a beltéri
egységet egy szakemberrel. Lépjen kapcsolatba az Uizlettel,
ahol a légkondicionalét vasarolta.)

A kiiltéri ventilator forog,
mikozben a légkondicionalo
nem lUzemel.

B A mikddés ledllasa utan:
* A Kkultéri ventilator a rendszer védelme érdekében tovabbi
60 masodpercig forog.
B Mikdzben a Iégkondicionalé nem tzemel:
» Ha a kultéri hémérséklet nagyon magas, a kultéri ventilator
a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

A miikddés hirtelen leallt.
(A MUKODES jelzéfénye vilagit.)

M A rendszer védelme érdekében a légkondicionalé mikodése
hirtelen bekdvetkezé nagy fesziiltségingadozas esetén
leallhat.

A készilék koérulbelll 3 perc elteltével automatikusan folytatja
a mikodeést.

A taviranyito jelei nem jelennek
meg.

A taviranyité érzékenysége
alacsony.

A kijelz6 teljesen fekete vagy

a kontrasztja tal alacsony.

A kijelzé nem lizemeltethetd.

* Az elemek kimerllében vannak, ezért a taviranyité hibasan
mikodik. Cseréljen ki minden elemet Gj, AAA méreti alkali
elemre. A részleteket tekintse meg a jelen kézikdnyv
"Az elemek behelyezése" cimii részében. (9. oldal)

* Ha talalhat6 alaphelyzetbe allitas gomb a készuléken,
nyomja meg azt az elemek kicserélése utan.
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Ellendrizze ujra.

Kérjlk, ellendrizze ujbol, miel6tt szerel6t hiv.

Miivelet

Ellendrizze a kovetkez6ket

A légkondicionalo

nem miikodik.

(A MUKODES jelzéfénye
nem vilagit.)

Nem kapcsolt KI a megszakité vagy olvadt ki egy biztositék?
Nincs aramkimaradas?

Vannak elemek a taviranyitoban?

Helyes az id6zit6 beallitasa?

A hiités (fiités) teljesitménye
gyenge.

Tisztak a leveg&sziir6k?

Semmi sem akadalyozza a beltéri és a kultéri
egyseég levegbbemenetét és -kimenetét?
Megfeleld a hémérséklet-beallitas?

Az ablakok és ajtok be vannak csukva?
Megfeleléen van beallitva a Iégfuvas sebessége
és a légirany?

A miik6dés hirtelen leall.
(A MUKODES jelzéfénye villog.)

Tisztak a levegbszlrék?

Semmi sem akadalyozza a beltéri és a kultéri egység
leveg6bemenetét és -kimenetét?

Tisztitsa meg a leveg8sziiréket vagy tavolitsa el az
akadalyokat, és kapcsolja Kl a megszakitot. Ezutan
kapcsolja BE, és probalja meg mikodtetni a légkondicionalét
a taviranyitéval. Ha a jelz6fény tovabbra is villog, hivja fel
az Uzletet, ahol a Iégkondicionalét vasarolta.

Rendellenes miikodés
lép fel izemeltetés kdzben.

A légkondicionald villamlas vagy radiéhullamok hatasara
hibasan miikddhet. Kapcsolja KI a megszakitét, majd
kapcsolja BE, és prébalja meg mikédtetni a [égkondicionalot
a taviranyitéval.
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Azonnal hivja az iizletet.

& FIGYELEM

B Rendellenesség (példaul égett szag) esetén fliggessze fel a mikddtetést, és kapcsolja Kl
a megszakitoét.

Ha rendellenes allapot esetén folytatjia a mikodtetést, az hibas mikodést, aramutést vagy tizet
idézhet el6.
Lépjen kapcsolatba az Uzlettel, ahol a Iégkondicionalét vasarolta.

H Ne prébalja meg a légkondicionalét sajat maga megjavitani vagy médositani.
A helytelenul elvégzett munka aramitést vagy tuzet okozhat.
Lépjen kapcsolatba az lizlettel, ahol a Iégkondicionalét vasarolta.

Ha az alabbi jelenségek barmelyike fellépne, azonnal hivja az tzletet.

B A tapkabel rendellenesen forroé vagy sériilt.
B Mikodés koézben rendellenes hang hallhaté. )
B A biztonsagi megszakito, egy biztositék vagy a foldzarlatvédelmi Kapcsolja I,(I,
kapcsol6 rendszeresen megszakitja a miikodést. > a m‘?g_sza"'tm’
B Egy kapcsolé vagy gomb gyakran nem megfeleléen miikodik. es hivia az
B Egett szag érezhetd. tzletet.
B Viz szivarog a beltéri egységbdél.
M Aramkimaradas utan W Villamlas
A légkondicionalé kérilbelll 3 perc elteltével Ha a szomszédos kérnyéken villam csap be,
automatikusan folytatja a mikodést. Varjon fejezze be a miikodtetést, és a rendszer
egy kis ideig. védelme érdekében kapcsolja KI a megszakitét.

Hulladékelhelyezési kovetelmények
A terméken és a taviranyitdbhoz mellékelt elemeken ez a szimbdélum lathaté.
A szimbdlum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus termékeket és az elemeket
a vegyes haztartasi hulladéktol elkiilonitve kell kezelni.
Az elemeken a szimbdlum alatt egy kémiai jel is lehet. A kémiai jel azt jelenti, hogy az
elem egy bizonyos koncentraciot meghaladé nehézfém-tartalommal bir. A lehetséges
kémiai jelek:
u Pb: 6lom (>0,004%)
Ne prébalja meg hazilag szétszerelni a terméket: a Iégkondicionald szétszerelését, a hlitékdzeg, az olaj
és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozo helyi és nemzeti el6irasoknak megfeleléen egy
szakképzett szerel tudja csak elvégezni.
Az egységeket és az elhasznalddott elemeket csak specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet
szétszerelni és Ujrahasznositasra alkalmassa tenni.
A megfelel6 hulladékkezeléssel megel6zheti a kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informaciokért forduljon a markaképviselethez vagy a helyi hatésagokhoz.

Javasoljuk a rendszeres karbantartast.

Bizonyos Uzemeltetési feltételek mellett a Iégkondicionald belseje szennyezetté valhat tébb évszakos
hasznalat utan, ami a teljesitmény romlasaval jarhat. A felhasznalé altal rendszeresen végrehajtott
tisztitas mellett ajanlott egy szakemberrel id6szakos karbantartast végeztetni. Ha szakemberrel
szeretne karbantartast végeztetni, Iépjen kapcsolatba az lizlettel, ahol a Iégkondicionalot vasarolta.
A karbantartas koltségét a felhasznalé viseli.
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Fontos informaciok a hasznalt hiitékozeggel kapcsolatban.
Ez a készulék fluortartalmu, Uveghazhatast okozé gazokat tartalmaz, amelyekre a Kiotoi Jegyz6kdnyv
vonatkozik.
Htékozeg tipusa: R410A
GWP(™ ¢rtek: 1975
(M GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)
Eurdpai unios és helyi jogszabalyok a hiitdkdzeg-szivargas rendszeres id6kdzonkeénti ellendrzését
tehetik kotelezévé. Tovabbi informaciokért forduljon a helyi markaképviselethez.

Hibameghatarozas.

HIBAMEGHATAROZAS A TAVIRANYITOVAL
Az ARC433 sorozatban a h6mérséklet-kijelzési részek a f6 egységen a megfelel§ kddokat jelzik.

1. Ha 5 masodpercig lenyomva tartja az IDOZITO TORLESE gombot, elkezd villogni "5 " jelzés
a hémérséklet-kijelzési részen.

>3558

ECONO

<) OONIOFF
2685
-

cacEL=——(1DOZITO TORLESE gomb)
g ) Az idézitébeallitas torlésére szolgal.
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2. Nyomja meg tobbszor egymas utan az IDOZITG TORLESE gombot, amig egy folyamatos

hangjelzés nem hallatszik.

+ Megjelenik az alabbiakban ismertetett hibakddok egyike, amire egy hosszu hangjelzés

figyelmezteti.

KOD JELENTES
00 NORMAL
UA BELTERI-KULTERI EGYSEG KOMBINACIOS HIBAJA
RENDSZER U0 HOTOKOZEGHIANY
U2 FESZULTSEGCSOKKENES VAGY HALOZATI ARAMKORI TULFESZULTSEG
U4 ATVITELI HIBA (A BELTERI EGYSEG ES A KULTERI EGYSEG KOZOTT)
Al A BELTERI EGYSEG JEL PANELJENEK MEGHIBASODASA
. A5 MAGAS NYOMAS VAGY FAGYAS ELLENI VEDELEM
EGYSEG A6 ___ AVENTLATORMOTORHBAA ____
C4 HOCSERELO HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
C9 BESZIVOTT LEVEGO HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
EA HOTES-FUTES KAPCSOLASI HIBA
E1 AZ ARAMKORI KARTYA HIBAJA
E5 OL ELINDITVA
E6 A KOMPRESSZOR INDITASI HIBAJA
E7 A DC VENTILATORMOTOR HIBAJA
F3 MAGAS ELVEZETOCSB®-HOMERSEKLET ELLENI VEDELEM
F6 MAGAS NYOMAS ELLENI VEDELEM (HUTES ESETEN)
A HO ERZEKELOHIBA
KQVER! H6 A MOKGDES LEALLT A POZICIOESZLELG ERZEKELO HIBAJA MIATT
H8 CT RENDELLENESSEG
H9 BESZIVOTT LEVEGO HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
J3 ELVEZETOCS® HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
J6 HOCSERELO HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
L3 ELEKTROMOS ALKATRESZEK FUTESI HIBAJA
L4 MAGAS HOMERSEKLET AZ INVERTER ARAMKOR HUTOBORDAJABAN
L5 KIMENETI TULARAM
P4 INVERTER ARAMKORI HUTOBORDA HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
MEGJEGYZES

1. Egy rovid hangjelzés és két egymast kdvetd hangjelzés nem azonosithato kddokat jelez.
2. A kédmegjelenitésbél valé kilépéshez tartsa lenyomva az IDOZITO TORLESE gombot

5 masodpercig. A kdédmegjelenités magatdl is kilép, ha a gombot 1 percig nem nyomja meg.
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