DAIKIN

4

Uzemeltetési kézikonyv

R32 split sorozat

FTXP20L2V1B
FTXP25L2V1B Uzemeltetési kézikdnyv

FTXP35L2V1B R32 split sorozat Magyar



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

1 A dokumentum bemutatasa 2
1.1 A dokumentum bemutatdsa ...........ccccuveveeieiiiiiii e, 2
2 A rendszerrol 2

INFORMACIO

A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, kénnydipari vagy mez8&gazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes

21 Beltéri egység 2 dokumentacidkészlet a kovetkez&kbdl all:
2.2 A kezeléfelllet i ése ... A . . g .
ezeldfeldlet [smertetese o 3 = Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:
221 Alkatrészek: Kezel6felllet...........coooviiiiiiiiiinciiiens 3
222  Allapot: Kezeldfelillet LCD .........oovveeeeeeeeereeereereereneeene 3 » Biztonsagi tudnivalok, amelyeket el kell olvasnia a rendszer
223 Akezeldfeliilet MUKOAEESE .........ovrrrrrroorrreeerrn, 4 hasznalata el6tt

3 Uzemeltetés el6tt 4 Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
3.1 Kezel6felllet rogzitése a falnoz ..........cccovveeevvivecriieeeeene 4 * Uzemeltetési kézikdnyv:

3.2 Az elemek behelyezése ..........cccoooviiiiiiiiiiieiieee s 4 = Gyors 6sszefoglald az egyszerii felhasznalasrol

3.3 Fahrenheit és Celsius fok atvaltasa .............ccccooeeiiiiiiiinnns 4 F stum: Paoi beltéri < dobozab

34 Atapellatas bekapcsolasa 4 ormatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
e = Felhasznaléi referencia-utmutato:

4 Miikodeés 4 , , N
41 MOKSAEST tMOMANY -....ooooocoooeseeeesoeesoesoees 4 ) Rfsz'e,te_s;k 'epTSFO"'?P?Sreh 'f'g",f‘l‘;m“tatﬁﬁo_k ,eds kh,‘i‘“er‘
4.2 Mikor hasznaljon egyes funkciokat.............ccccccoiiiiiiiicinne 4 informaciok az alapveto €s a halado felhasznalasi modokro
4.3  Uzemmodd és célhEmErséklet ..............ccovvvevevcuerecceereireeenan. 5 = Formatum: A digitélis fajlok a kdvetkez6 weboldalon talalhatok:

431 A mikodés inditasal/leallitasa és a hdmérséklet http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
DEAINMASA. ....cvvieiicicicieiee e 5 information/
432 Légszallitas........ 5 A mellékelt dokumentécié legtjabb verziéjat a regionalis Daikin
4.3.3 Leveg8aramlas irdnya...........ccooveeeieiiieeiiiiieee e 6 webhelyen vagy a szerel3jéts| szerezheti be.
4.3.4 Kényelmes levegéfuvas Gizemmod .........cocceveeeeeieenen. 6
435  Erdtelies UZemetetss............oormrrrrrreeermmrrrrreeesrnnen 6 Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvi
436  Gazdasagos lizemmod. e 7 kiadasok ennek forditasai.
4.3.7 BE-/KIKAPCSOLAS-id&zités funkcio.............ccco........ 7
Energiatakarékos és optimalis lizemmod P
g P 2 A rendszerrél
Karbantartas és szerelés 8 : S _
6.1 Attekintés: karbantartas és Szerelés ..............ccccooovvvvevrerernnnn. 8 FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG
6.2 A beltéri egység és a kezelbfelllet tisztitasa...........cccovvveeenen. 9 Az egység belejében keringd hiitékozeg kis mértékben
6.3 Az ellilsé panel tisztitdsa.........ccecveeiieeiiiiieeiece e 9 tlizveszélyes.
6.4 A leveg0sziirék tisztitasa... 9
6.5 A titdn-apatit szagtalanité szir6 tisztitasa..............ccccceeeeeee 10 . ,
6.6 A titan-apatit szagtalanit6 szilr6 cseréje .............c.occoeviiiinns 10 21 Belterl egyseg
6.7 Hosszabb lizemsziinet el6tt az alabbiakat vegye figyelembe ... 10 -
& VIGYAZAT
7 Hibaelharitas 10 NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
71 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat.. 11 vagy kimenetéhez. A ventilator gyors forgasa sérilést
711 Jelenség: Viz aramlasahoz hasonlé hang .................. 11 okozhat.
71.2 Jelenség: Fujtato hang hallhatod ... 11
7.1.3  Jelenség: Kattogo hang hallhato.............cccceeeeeeeunnnee. 11 INFORMACIO
714 Jelenség: Fltyul6 hang hallhat6 .... 11 A hangnyomasszint 70 dBA alatti.
715 Jelenség: Kattogé hang hallhaté miikodés kdzben
vagy készenléti allapotban............cccoovveeviiiicniinns 11 2 FIGYELEM
716 Jelenség: Csattogd hang hallhatd............ccccceeeienen. 11 L ) . »
7.1.7  Jelenség: Az egység kellemetlen szagot araszt . 11 : Ne pl:obe.llja ’meg & .klllmaberen.dezest sf‘!at .maga
718  Jelenség: A Kiiltéri ventildtor forog, pedig a atalakitani, fzetszert’alnl, athc’alyeznl vagy feltjitani, me:rt
klimaberendezés nem is lizemel ..............cccceeivnnnene 11 a Sza"k§zerutlen Szetsnzereles vagy lzembe hglyezes
7.2 Hibaelharitas a hibakodok aIapJAN ........oocceoovcreee oo 11 aramitést vagy tlzet okozhat. Fordulion a
forgalmazéhoz.

8 Hulladékkezelés 12 = Hitékdzeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékozeg
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ha a helyiség leveg6jébe keril, majd héforrassal
érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb. Az

1.1 A dokumentum bemutatasa Ujpoli  Gzemeltetés elétt egy erre  képesitett
szakembernek ellenériznie és igazolnia kell, hogy a

Koszdnjuk, hogy megvasarolta ezt a terméket. Kérjuk: szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés

- Orizze meg a dokumentaciét, késdbb még sziikség lehet ra. iz,
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2 A rendszerrol

Leveg6bemenet
Leveg6kimenet

Szarny (vizszintes terel6lap)
Lamellak (fiiggéleges terelSlapok)
Elllsé panel

Modellnév tabla
Szobahémérséklet-érzékeld
Jelvevd

Mikddésjelzé lampa (z6ld)
Idézités lampa (narancssarga)
Beltéri egység BE/KI kapcsold
Titan-apatit szagtalanit6 sziré
Levegdsziird

S X —.TQ w0 00T

BE/KI gomb

Ha nincs kezel6feliilet, a beltéri egységen talalhatd BE/KI gombot is
hasznalhatja. Ha a mikodést ezzel a gombbal inditottak, az alabbi
beallitasok lesznek érvényben:

= Uzemmod = Automatikus
= Hémérséklet beallitas=25°C

= A leveg6fuvas-sebessége = Automatikus

2.2

= Kozvetlen napfény. NE tegye olyan helyre a kezel6fellletet, ahol
kézvetlen napfénynek van kitéve.

= Por. A jeladdn vagy a vevén lévd szennyezddés
érzékenységet csokkenti. Puha ronggyal torélje le a port.

A kezelofeliilet ismertetése

az

= Fénycsovek. A jelatvitel megsziinhet, ha a helyiségben fénycsd
vilagit. Ebben az esetben forduljon a beszerelést végzé
személyhez.

= Egyéb alkalmazasok. Ha a kezel6felilet jeleit mas elektromos
készllék is veszi, akkor helyezze tavolabbra azt a késziiléket,
vagy kérjen tanacsot a beszerelést végz6 személytol.

= Fliggonyok. Ellendrizze, hogy az egység és a kezelbfellilet kozott
NEM blokkoljak figgénydk vagy mas targyak a jelatvitelt.

@ TAJEKOZTATAS
= NE ejtse le a kezel&feluletet.

= Vigyazzon, hogy a kezel&fellletet NE érje nedvesség.

2.21

Al

katrészek: Kezel6feliilet
h

53 c X —TQ K0 QO0TW

Kijelz6 (LCD)

Automatikus gomb

Kdzvetlen tzemmddvalaszté gomb
Hémérséklet-beallitd gomb
Kényelmes gomb

Erés gomb

Bekapcsolas-idézités gomb

Jeladé

KIKAPCSOLAS gomb

Ventilator beallitégomb
Gazdasagos gomb

Legyez6 gomb
KIKAPCSOLAS-idézités gomb (Ejjeli mod)
Id6zités torlés gomb

Allapot: Kezeléfeliilet LCD

Leiras

Uzemmod = Automatikus

Uzemmad = Szaritas

Uzemmod = Fiités

Uzemmad = Hiités

Uzemmad = Csak ventilator

Az erés Uizemmod aktiv

A gazdasagos tizemmad aktiv

A beltéri egység jelet kap a kezel6fellletrdl

Aktualis hémérséklet-beallitas

A leveg6fuvas-sebessége = Automatikus

A leveg6fuvas-sebessége = Csendes beltéri egység
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3 Uzemeltetés el6tt

lkon Leiras
;2;!!! A leveg6fuvas-sebessége = Magas
Cun A levegbfuvas-sebessége = Kézepesen magas
- A leveg6fuvas-sebessége = Kdzepes
S A leveg6fuvas-sebessége = Kdzepesen alacsony
_02: A levegbfuvéas-sebessége = Alacsony

@ A kényelmi tzemmod aktiv

Automatikus fliggéleges legyezés aktiv

AOON BEKAPCSOLAS-idézités aktiv

OO0FF  |KIKAPCSOLAS-iddzités aktiv

2.2.3 A kezelé6feliilet miikodtetése

—

’y@\\ a
a Jelvevd

1 A jeladét iranyitsa a beltéri egységen 1évé jelvevd felé
(legnagyobb adatatviteli tavolsag 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a kezel6feliletrdl, a
kdvetkezé hangot fogja hallani:

Hang Leiras
Mikddés indul.

Beallitasok modositasa.

Két hangjelzés

Hangjelzés

Uzemelés leallasa.

Hosszu hangjelzés

3 Uzemeltetés el6tt
3.1 Kezelo6fellilet rogzitése a falhoz

a Kezel6felilet
b Csavar
c Kezel6felllet tartdja

1 Valasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.
2 Er6sitse a tartot a falra vagy hasonloé helyte csavarokkal.

3 Akassza a kezel6felliletet a tartora.

3.2 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzavetéleg 1 évig hasznalhatok.

1 Vegye le a hatlapot.
2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.

3 Tegye vissza a hatlapot.

AAA.LRO3 \_"/6
3.3 Fahrenheit és Celsius fok atvaltasa

Ezt a beallitast csak akkor médositsa, ha a hémérséklet megjelenik
a kijelzén.

A
1 Nyomja meg a ITEMP| és a gombot egyidejlleg kb.

5 masodpercre.

Eredmény: A beallitds médosul.

3.4 A tapellatas bekapcsolasa

1 Kapcsolja be a megszakitot.

Eredmény: A beltéri egység terellapjai egyszer felnyilnak és
lecsukddnak a referenciahely bedllitasahoz.

4 Miikodés

4.1 Miikodési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell Gzemeltetni a biztonsagos és hatékony miikodés érdekében.

Uzemmoéd Miikédési tartomany
Hiites®® = Kultéri hémérséklet: —10~46°C
= Beltéri hémérséklet: 18~32°C
= Beltéri paratartalom: <80%
Fités® = Kultéri hémérséklet: —15~24°C

= Beltéri h6mérséklet: 10~30°C
Szaritas® = Kdltéri hémérséklet: —10~46°C
= Beltéri hémérséklet: 18~32°C

= Beltéri paratartalom: <80%

Ha a miikédési tartomanyon kivil izemel:

Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikodését.
Paralecsapodas és csepegés léphet fel a beltéri
egységnél.

SO

4.2 Mikor hasznaljon egyes funkciokat

A kovetkezd tablazattal hatarozhatja meg, hogy milyen funkciokat
kivan hasznalni:

Jellemz6k | Feladatok

Alapfunkciok

Uzemeltetési kézikdnyv
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4 Miikodés

Feladatok

A rendszer inditasa/ledllitasa és a
hémérséklet beallitasa:

Jellemzék

Uzemmaodok és

hémérséklet

= Helyiség fltése vagy leh(tése.

= Levegd keringetése fiités és hités
nélkdl.

= A helyiség
csokkentése.

paratartalmanak

= Automatikus moddban a rendszer

automatikusan  valasztia ki a
megfeleld hémérsékletet és
lzemmodot.

A levegéfuvas iranyanak beallitasahoz
(legyezés vagy rogiztett pozicio).

Leveg6aramlas

iranya

@ Légszallitas

A helyiségbe fujt levegé mennyiségének
beallitasahoz.

Csendesebb tUzemeléshez.

Specialis funkciok

Ha a rendszer hasznalata kdzben mas,
nagy teljesitményfelvétel
berendezéseket is lizemeltet.

,
&N Gazdasagos

Energiatakarékossag érdekében.

A kellemes leveg6aramlas
biztositasahoz, amely NEM éri
kdzvetlenll az embereket.

Kényelem

Erés
BEKAPCSOLAS- +

'
358) KIKAPCSOLAS-
id6zités

A helyiség gyors lehltéséhez vagy
felfitéséhez.

A rendszer automatikus BE- vagy
KIKAPCSOLASAHOZ.

4.3 Uzemmaéd és célhdmérséklet

Mikor? Allitsa be a rendszer iizemmddjat és a célhémérsékletet,
amikor a kovetkez6t szeretné elvégezni:

= Helyiség fltése vagy lehitése
= Leveg6 keringetése flités és hités nélkul
= A helyiség paratartalmanak csokkentése

Mit? A rendszer a felhasznald beallitasaitol figgéen eltéré modon
Uzemelhet.

Beadllitas Leiras

A rendszer a beallitott célhémérsékletre
h(ti vagy fiti a helyiséget. Szlikség
esetén automatikusan atvalt a hiités és
a fltés kozott.

IM Automatikus

A rendszer a hémérséklet valtoztatasa
nélkul csdkkeni a szoba paratartalmat.

|Z| Szaritas

17,

1
s,

A rendszer a bedllitott célhémérsékletre
fati a helyiséget.

S
N

Fités

gD

A rendszer a bedllitott célhémérsékletre
hiti a helyiséget.

* Hités

A rendszer csak a leveg6aramlast
szabalyozza (légszallitas és
levegbaramlas iranya).

o Ventilator

Ha a rendszer NEM szabalyozza a
hémérsékletet.

Kiegészit6é informaciok:
= Kiltéri hémérséklet. A rendszer hltési vagy fltési hatasfoka
csokken, ha a kulsé hémérséklet tul magas vagy tul alacsony.

= Jégmentesités lizemmod. Fités lGzemmod kozben a kiltéri
egységen jég keletkezhet, ami rontja a fltési teljesitményt.
llyenkor a rendszer automatikusan jégtelenité mikoédésre kapcsol,
hogy a jeget eltavolitsa. Jégmentesités alatt a beltéri egység NEM
fuj meleg levegét.

4.31 A miikodés inditasalleallitasa és a
hoémérséklet beallitasa

l.ﬂ!: Uzemmad = Automatikus

E]: Uzemmod = Szaritas

295 Uzemmad = Fiités

*: Uzemmad = Hiités

'2'.: Uzemmad = Csak ventilator
®- N/
[
LI LD A celnsmérsekietet mutatja.
1 Inditsa el a mikodést az alabbi gombok egyikének
megnyomasaval.

Eredmény: A mikodésjelzé lampa vilagit.

Uzemméd Nyomjamega |Eredmény

Automatikus
lzemmaod

Hités tzemmod

®
04

=

=2 o
~ 1
78]

Szaritas izemmad

Fltés lizemmod HEAT

Ventilator izemmaod |(FAN ONLY

A
TEMP
2 Nyomja meg a v vagy A elemet a a gombon egy vagy tébb
alkalommal a hémérséklet beallitasahoz.
Megjegyzés: Szaritds vagy csak ventilator méd hasznalata kozben

NEM LEHET mddositani a hémérsékletet vagy a leveg&aramlas
sebességét.

Hités Fiités Automatikus |Szaritas vagy

uizemmod tizemmod uzemmod Csak ventilator
méd

18~32°C 10~30°C 18~30°C —

3 Az gomb megnyomasaval allitsa le az izemmodot.

Eredmény: A miikddésjelz6 lampa kialszik.

4.3.2 Légszallitas

1 Nyomja meg a gombot a valasztashoz:

[
Ez;!!! A légszallitas "==" és ! kozott 5 fokozatban
allithato
ﬁ'l Automatikus Gizemmaod
’* Beltéri egység csendes mikddése. Ha a levegéfuvas
- 2,
beallitasa "i", a beltéri egység zaja kisebb lesz.

Megjegyzés: Szaritas vagy Csak ventilator mod hasznalata
kdzben NEM LEHET modositani a légszallitas beallitasat.

A levegofavas sebességének bedllitasa

1 Nyomja meg a SFAN gombot a légszallitas beallitasi
értékének a kévetkezd sorrendben torténd modositasahoz.
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4 Mikodés

4.3.3 Leveg6aramlas iranya

Mikor? A levegéfuvas kivant iranyanak beallitasa.

Mit? A rendszer a felhasznald bedllitasaitol fliggéen eltéré iranyban
fujhatja be a leveg6t (legyezés vagy rogiztett pozicid). Ehhez a
fuggdleges terel6lapokat mozgatja.

Beallitas Leveg6aramlas iranya
CZ Automatikus Felfelé és lefelé mozog.
fuggébleges legyezés
inditasa
[—] Rogzitett helyzetben marad.

A VIGYAZAT

= A szarnyak és a lamellak szogének bedllitasara
MINDIG a kezel6fellletet hasznalja. Ha a legyezd
szarnyakat kézzel probalja mozgatni, akkor a
mechanizmus eltorik.

= Legyen odvatos a lamellak beallitasa koézben. A
levegbkimenet mdgott egy nagysebességl ventilator
forog.

Megjegyzés: A szarny mozgastartomanya tuzemmaodonként eltérd.
A szarny megall a felsé allasban, amikor a levegéflivas sebessége
alacsonyra valt a felfelé és lefelé kegyezés beallitasa kdzben.

a Legyezési tartomany hiités vagy fiités lzemmaddban
b Legyezési tartomany fltés izemmodban
c Legyezési tartomany csak ventilator Gzemmaddban

A levegofavas iranyanak beallitasa

1 Automatikus legyezés hasznalatdhoz nyomja meg a
gombot.

Eredmény: C% jelenik meg az LCD kijelzdn.
Eredmény: A szarny (vizszintes terel6lap) legyezni kezd.

2 Rogzitett poziciok hasznalatakor nyomja meg a gombot,
amint a szarny eléri a kivant poziciot.

Eredmény: A C% jelzés eltlinik az LCD kijelz6rol.

Lamellak (fliiggoéleges terelélapok) beallitasa

1 Nyomja le az egyik vagy mindkét gombot és mozgassa a
lamellakat.

a Gombok

INFORMACIO

Ha az egységet a szoba sarkaba szereli be, a lamellakat a
fallal ellentétes iranyba kell allitani. A hatékonysag
csOkken, ha a fal blokkolja a levegéaramiast.

4.3.4 Kényelmes levegéfuvas lizemmod

Ezt a funkciot Hités vagy Flités tzemmaodban is el lehet hasznalni.
Ez kellemes leveg&aramlast biztosit, amely NEM éri kézvetlendl az
embereket.

Kényelmes levegéfuvas lizemmaod inditasa/
leéllitasa

INFORMACIO

Az Er6s és a Kényelmes levegéfuvas izemmodd egyszerre
NEM HASZNALHATO. Az utoljara kivalasztott funkcié
élvez els6bbséget. Ha a levegéfuvast kozben felfelé vagy
lefelé iranyitjak, akkor a Kényelmes levegéfuvas izemmaod
megszakad.

1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.

Eredmény: A szarny helyzete megvaltozik, @ jelenik meg az
LCD-n és a levegb6aramlas sebessége automatikus allasra lesz

kapcsolva.
Uzemméd Szarny poziciéja...
Hltés/Szaritas Fel
Fatés Le

Megjegyzés: Csak ventilator izemeltetési médok soran Kényelmes
levegéfuvas uzemmaod NEM hasznalhato.

2 Nyomjameg a gombot a leallitashoz.

Eredmény: A szarny visszatér a Kényelmes levegéfuvas tizemmad
el6tti pozicioba; a @ eltlnik az LCD-rél.

4.3.5 Erételjes lizemeltetés

Ez az izemmdd gyorsan a legnagyobb teljesitményre allitjia a hitést
vagy fltést barmilyen Uzemmddban. A berendezés a lehetd
legnagyobb teljesitményt adja le.

Az Erés tizemmad inditasal/leallitasa
1 Nyomja meg a gombot az inditdshoz.

Eredmény: L;; jelzés jelenik meg az LCD-n. Az Erds
Uzemmdd 20 percig mikodik, ezt kdvetben az lUzemmadd
visszatér az el6zéleg beallitott modra.

Uzemméd Légszallitas

Hutés/Fités/Automatikus = A legnagyobb h(ité-/ fit6hatas
eléréséhez a kiltéri egység
teljesitményét noveli a

vezeérlés.
= A légszallitas a legnagyobb
értéken rogzitett.
A hémérsékletet és a
levegéfuvas beallitasait NEM
LEHET médositani.
Szaritas = A hémérséklet-beallitasa
2,5°C-kal csokken.

= A leveg6fuvas sebessége kis
mértékben ndvekszik.

Ventilator A légszallitas a legnagyobb

értéken rogzitett.

2 Nyomja meg a gombot a leallitashoz.

Uzemeltetési kézikdnyv
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4 Miikodés

Eredmény: A Wjelzés eltlinik az LCD kijelz6rél.

INFORMACIO

Az Er6s uUzemmodot nem lehet a Gazdasagos és
Kényelmes levegéfuvas izemmaoddal egyltt hasznalni. Az
utoljara kivalasztott funkcio élvez els6bbséget.

Az EROS ilizemmddban NEM noévekszik az egység
teljesitménye, ha az mar eleve maximalis teljesitménnyel
lzemelt.

4.3.6 Gazdasagos lizemmod

Ez az Gzemmadd egy olyan funkcio, amely hatékony miikddést tesz
lehetévé azaltal, hogy korlatozza a maximalis teljesitményfelvételt. A
funkcié hasznos példaul olyan esetekben, amikor tgyelni kell arra,
hogy a hal6ézati megszakitd ne kapcsoljon le, ha a rendszer mas
berendezésekkel egyidejlleg mikodik.

A Gazdasagos ilizemmaod inditasal/leallitasa

1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.

Eredmény: -\-; jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: Csak ventilator Uzemeltetési modok soran

Gazdasagos lizemmod NEM hasznalhaté.

2 Nyomjameg a gombot a leallitashoz.

Eredmény: A o jelzés eltinik az LCD kijelz6rl.

B
Uzemi &ram és teljesitményfelvétel
1d6

Maximum normal tzemmaédban
Maximum Gazdasagos izemmaodban
Normal izemmaod

Gazdasagos Uizemmod

cooTo >

= Ez az abra csak szemléltetési célokra hasznalhaté.

= A klimaberendezés Gazdasagos Uzemmoddban mérhetd
maximalis Uzemi arama és teljesitményfelvétele figg a
csatlakoztatott kultéri egységtol.

INFORMACIO

* Az Er6s és a Gazdasagos lUzemmod egyszerre NEM
HASZNALHATO. Az utoljara kivalasztott funkcié élvez
els6bbséget.

= A Gazdasagos Uzemmdd csokkenti a kultéri egység

teljesitményfelvételét a kompresszor forgasi
sebességének csokkentésével. Ha a
teljesitményfelvétel eleve alacsony, akkor a
GAZDASAGOS izemmaodra véltassal a

teljesitményfelvétel nem csokken tovabb.

4.3.7 BE-/KIKAPCSOLAS-idézités funkcioé

D)
Eredmény: ON #HR.jelzés jelenik meg az LCD kijelz6n, és az
idézités lampa kigyullad.

INFORMACIO

A gomb minden megnyomasakor az idépont 1 érat
ugrik elére. Az id6zités 1 és 12 6ra kozott programozhatd
elére.

2 Nyomja meg a gombot a leallitashoz.

]
Eredmény: A ON #HR.jelzés eltiinik az LCD kijelzérél, és az
idézités lampa kialszik.

INFORMACIO

Programozza Ujra az id6zit6t az alabbi esetekben:

= A megszakitod lekapcsolta az egységet.
« Aramkimaradas tortént.

= Elemeket cserélt a kezel6fellileten.

A KIKAPCSOLAS-id6zités iizemmod inditasal
ledllitasa

1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.

D
Eredmény: OFF #HR. jelzés jelenik meg az LCD kijelzén, és az
idézités lampa kigyullad.

INFORMACIO

A gomb minden megnyomasakor az idépont 1 6rat
ugrik elére. Az id6zités 1 és 12 o6ra kozott programozhatd
elbre.

2 Nyomja meg a gombot a leallitashoz.

D
Eredmény: A OFF#HR.jelzés eltiinik az LCD kijelzérél, és az
id6zités lampa kialszik.

INFORMACIO

Ha megadja a BEKAPCSOLASI vagy KIKAPCSOLAS-

A kezel6felllet elemeinek cseréjekor a memoria torlédik.

Ejjeli moéd és KIKAPCSOLAS-idézités egyiittes

hasznalata

A klimaberendezés  automatikusan  kiigazita a
hémérséklet-beallitast (0,5°C-kal magasabbra hitéskor és
2,0°C-kal alacsonyabbra fltéskor), hogy a kényelmes
alvas érdekében megelézze a tulzott hiitést vagy fltést.

A BE- és KIKAPCSOLAS-idézités kombinalasa

1 Az idéziték beallitdsahoz lasd: 7. oldal "A BEKAPCSOLAS-
id6zités Uzemmdd inditasa/ledllitasa" és 7. oldal "A
KIKAPCSOLAS-idézités lizemmod inditasa/leallitasa”.

Eredmény: ON¢s OFFjeIzés jelenik meg az LCD kijelzdn.

Példa:

O O )
ON LIHR.OFF  #HR.

2 lett beallitva, mikézben az
Az id6szabalyzo funkcidéval automatikusan be-/kikapcsolhatd a egység mikodik.
klimaberendezés géjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLAS-id6zités és Eredmény: A miikodés 1 oran belil leall, majd 7 éra mulva
a BEKAPCSOLAS-idézités funkcid egymassal kombinalva is ujraindul.
hasznalhaté. l(e))N ,:‘HR S)FF ‘:'HR J
A BEKAPCSOLAS-idézités lizemméd inditasa/ 3 Ha - = ) lett bedllitva, mikdzben az
leallitasa egység NEM miikodik.

Eredmény: A miikddés 2 dran belll indul, majd 3 6ra mulva

1 Nyomja meg a gombot az inditashoz. leall. v )
FTXP20~35L2V1B DAIKIN Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Energiatakarékos és optimalis lizemmaéd

5 Energiatakarékos és
optimalis tzemméd

INFORMACIO

» Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is
aramot vesz fel.

= Ha &aramszinet utan visszadll az aramellatas, az
el6zéleg kivalasztott izemmad folytatodik.

A VIGYAZAT

SOHA ne legyenek koézvetlenul a légaramlat utjaban
gyermekek, ndvények vagy allatok.

A FIGYELEM

NE helyezzen olyan targyakat a beltéri és/vagy kultéri
egység ala, amelyek vizesek lehetnek. Ebben az esetben
a f6 egységen lecsapodott folyadék, a hitécsovek, a
légsz(iré vagy az elvezet6 lezaréja csopdghet. Igy a
készilék ala helyezett targy meghibasodhat vagy piszkos
lehet.

TAJEKOZTATAS

NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszerli célra. Az
allag megovasa érdekében NE hasznalja a berendezést
precizidos mulszerek, élelmiszerek, névények, allatok vagy
mUvészeti alkotasok hiitésére.

A VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert leveg8be keruld rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozédhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre kulonosen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

A FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen és a kdrnyékén NE
hasznaljon gyulékony hajtégazas palackot. Ellenkezé
esetben tiiz keletkezhet.

Tartsa be a kovetkezd ovintézkedéseket a rendszer megfeleld
mikodése érdekében.

= Flggonyokkel vagy redénnyel gatolja meg, hogy kozvetlen
napfény érje a helyiséget hités alatt.

= Gyakran szelléztessen. Hosszabb hasznalat utan kalondsen
fontos a szelléztetés.

= Tartsa zarva az ajtokat és ablakokat. Ha az ajtok és ablakok
nyitva vannak, akkor a szoba levegdje eltavozik, gyengitve a hit6-
vagy flit6hatast.

= NE hitse vagy fltse tal a szobat. Ha a hémérsékletet
mértékletesen allitja be, azzal energiat takarithat meg.

= SOHA ne tegyen semmilyen targyat a levegd bemenete vagy
kimenete elé. Ez csOkkentheti a fltési/hltési hatasfokot, vagy a
mikodés leallasat okozhatja.

= Ha a légkondicionalét hosszabb ideig NEM hasznalja, akkor
kapcsolja ki a készllék tapkapcsoléjat. Ha az &ramellatas
fékapcsolodja be van kapcsolva, akkor a berendezés aramot vesz
fel. Ujrainditaskor a zavartalan lizemelés érdekében kapcsolja be
a f6 tapkapcsolét 6 6raval az Gzemeltetés el6tt.

= Ha a paratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés
eldugul, akkor a lecsapddott para kicsépoghet az egységbdl.

= A kényelmes kornyezet érdekében megfeleléen allitsa be a
helyiség hémérsékletét. Kerllje a tulzott fitést vagy hitést. Vegye
figyelembe, hogy némi idét vehet igénybe, hogy a helyiség elérje
a beallitott hémérsékletet. Hasznos lehet az id6zitd beallitasait
hasznalni.

« Allitsa be a légaramlas iranyat Ggy, hogy a hideg levegé ne
Ulhessen meg a padlo felett, vagy a meleg levegbét ne a
mennyezet felé fujja. (Felfelé, a mennyezet iranyaba hitésnél
vagy szaritas izemmodban, és lefelé flités tzemmaddban.)

= Alégaram ne érje kdzvetlenll a szobaban tartézkodokat.

= Energiatakarékossagi szempontokbdl a rendszert az ajanlott
hémérséklet-tartomanyban (26~28°C hitéshez és 20~24°C
ftéshez) lzemeltesse.

6 Karbantartas és szerelés

6.1 Attekintés: karbantartas és
szerelés

A szerel6nek évente karbantartast kell fizetnie.

A hiitékozegrol

Ez a készilék fluortartalmu, tveghazhatast okozé gazokat tartalmaz.
A gazokat NE engedje a légkdrbe.

Hitékozeg tipusa: R32
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

@ TAJEKOZTATAS

Eurdpaban a rendszerbe toltott dsszes hiitékdzegbdl eredd
liveghazhatast okozé gazok kibocsatasat (CO,-
egyenértékll kibocsatas tonnaban) veszik figyelembe a
karbantartasi id6k6z6k meghatarozasanal. Kbvesse a helyi
eléirasokat.

Képlet az liveghazhatast okozé gazok kibocsatasanak
szamitasahoz: Hlt6kozeg GWP értéke x a betdltott
hiit6kdzeg teljes mennyiségével [kg-ban] / 1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

A FIGYELEM

Az egységben haszndlt hitékozeg kis mértékben
tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas fellépni.
Ha hitékozeg-szivargds miatt a szoba leveg&jébe
hitékézeg keril, és az nyilt langgal vagy fiitészallal
érintkezik, az tluzet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlzveszélyes flit6készuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a hlt6kdzeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hitokézeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesitd6 folyamat felgyorsitdsahoz vagy a
tisztitashoz kizarélag a gyarto altal javasolt eszkozoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiit6kézeg szagtalan.

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikodd
gazkészulek vagy elektromos flitéberendezés).

Uzemeltetési kézikdnyv
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6 Karbantartas és szerelés

@ TAJEKOZTATAS

A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének
vagy szakképzett szerelének KELL elvégezni.

A karbantartast legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni.
El6fordulhat azonban, hogy a vonatkozd szabalyozasok
révidebb karbantartasi idészakokat irnak el6.

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A klimaberendezés vagy a leveg8sziird tisztitasa elétt le
kell allitani, majd aramtalanitani kell az egész rendszert.
Ellenkezd esetben aramiités és sérilés kdvetkezhet be.

A FIGYELEM

Az dramités vagy tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad b6 vizzel lemosni!
= NE mikodtesse az egységet nedves kézzel.

= Az egységre NE helyezzen semmilyen vizet tartalmazo
targyat.

A VIGYAZAT

Hosszabb id6kdzonként ellendrizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

A VIGYAZAT

A hécserélé bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a
bordak élesek, emiatt kdnnyen vagott sebet ejthetnek.

A FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal tgyeljen a létrara.

6.2 A beltéri egység és a kezelofellilet
tisztitasa

@ TAJEKOZTATAS

= NE haszndljon benzint, higitét, suroloéport vagy
folyékony rovarirtd szert. Lehetséges kovetkezmény:
elszinezddés vagy deformaldédas.

= NE hasznaljon 40°C-nal melegebb vizet vagy leveg6t.
Lehetséges kovetkezmény: elszinez6dés vagy
deformalodas.

= NE hasznaljon suroldoszereket.

= NE hasznaljon surolokefeét.
kovetkezmény: A fellletkezelés levalhat.

Lehetséges

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Tisztitas el6tt allitsa le a mikodést, és kapcsolja ki a
fékapcsolot vagy huzza ki a tapkabelt. Ellenkezé esetben
aramutés és sérllés kovetkezhet be.

1 Puha ruhaval tisztitsa. Ha a foltokat nehéz eltavolitani,
hasznaljon vizet vagy egy semleges olddszert.

6.3 Az eliils6 panel tisztitasa

1 Puha ruhaval tisztitsa. Ha a foltokat nehéz eltavolitani,
hasznaljon vizet vagy egy semleges oldoszert.

6.4 A levegobsziirok tisztitasa

1 Nyissa fel az ellils6 panelt.

A -

2 Nyomja meg az egyes levegdszirék kozepén talalhatéd fllet,
majd huzza lefelé.

3 Huzza ki a leveg8sziirdket.

5 Tisztitsa meg mindegyik leveg8szirét.

6 Mossa at vizben a leveg8sziirbket, vagy tisztitsa meg
porszivoval.

7 Korulbelll 10-15 percig aztassa kézmeleg vizben.

9 Zarja le az elulsé panelt, ehhez a sziir6 kérmeit nyomja a 3
helyen (balra, jobbra és kézépen) talalhaté hornyokba.

FTXP20~35L2V1B
R32 split sorozat
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7 Hibaelharitas

INFORMACIO

= Ha a port NEM tudja koénnyen eltavolitani, akkor a
levegbsziirket aztassa be semleges kémhatasu
folyékony tisztitészerrel elkevert langyos vizbe. A
levegbsziiréket arnyékos helyen hagyja megszaradni.

= Ugyeljen ra, hogy kivegye a titan-apatit szagtalanité
sz(rét.

= Tanacsos a leveg6sziiréket 2 hetente megtisztitani.

6.5 A titan-apatit szagtalanité sziiré
tisztitasa

INFORMACIO

= Legalabb 3 évente cserélje a sziir6t.

= Legalabb 6 hénaponként tisztitsa meg a szlrét vizzel.

1 Porszivéval tisztitsa meg a sz(rét, majd aztassa a sz(irét meleg
vizben 10-15 percig.

2 Mosas utan razza le a vizet a szlr6rél, és arnyékos helyen
hagyja megszaradni. NE kosse le a sz(rét a viz eltavolitasa
kézben.

6.6 A titan-apatit szagtalanité sziiré
cseréje

1 A sz(rét vegye ki a szlr6keret filei mogul, és készitsen el egy
Uj sz(rét.

INFORMACIO

Az elhasznalt sziir6ket a nem égethetd hulladék kézé kell

3 Tisztitsa meg a levegbsziiréket, és tegye vissza 6ket az eredeti
helyikre.

4 Vegye ki az elemeket a kezel6fellletbdl.

INFORMACIO

Ajanlott, hogy a karbantartast rendszeresen végezze el a
megfelel6 szakember. Ha karbantarté szakemberre van
szuksége, forduljon a markaképviselethez. A karbantartas
koltségeit a felhasznalénak kell fedeznie.

Bizonyos Uzemi korilmények kozott az egység belseje
néhany szezon alatt elszennyezddhet. Ez
teljesitményromlast okoz.

7 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez6k szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korilmények kozott tovabb Uzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

Szakképzett szerelének KELL megjavitania a rendszert:

Hiba Teend6

Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja Kl a
megszakito, vagy foldzarlat-megszakitd |tapkapcsolot.

gyakran aktivalodik, vagy a BE/KI
kapcsoldo NEM miikoédik rendesen.

Ha viz szivarog az egységbdl. Allitsa le a miikddést.

Az tzemmaod kapcsold NEM jol
mukodik.

Kapcsolja Kl a
berendezést.

Ha a kezel6felllet az egység szamat Ertesitse a beszerel6jét,
mutatja, a miikddésjelzé lampa villog és |és mondja be a hibakodot.
megjelenik egy hibakéd.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikodik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgalja meg a rendszert.

Hiba Teendd
Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy nincs-e

egyaltalan NEM
mikodik.

aramkimaradas. Varja meg, hogy Ujra
legyen aram. Ha miikodés kézben Iép fel
aramszinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan
automatikusan ujraindul.

= Ellenbrizze, hogy nem égett-e ki a
biztositék, vagy a kioldd nem kapcsolt-e
le. Cseréljen biztositékot, vagy billentse
vissza a kioldot.

= Ellenérizze az elemeket a

kezel6fellleten.

A rendszer miikodése |= Ellenérizze, hogy a kultéri vagy beltéri

dobni. hirtelen leall. egység levegbbemenetét vagy -
kimenetét NEM zarja-e le akadaly.
. . B Tavolitsa el az akadalyt, hogy a levegé

6.7 Hosszabb uzemsziinet el6tt az szbadon aramoljon.
alabbiakat vegye figyelembe = A klimaberendezés a rendszer védelme
érdekében leallhat jelentésebb
1 A (FANONY gomb megnyomasaval allitsa az egységet csak aramingadozas utan. A mikodés
ventilator modra, hogy az egység belseje kiszaradjon. automatikusan ujraindul kértlbelil 3 perc

2 Miutan a mikodés leallt, kapcsolja le a megszakitot. malva.

Uzemeltetési kézikdnyv DAIKIN FTXP20~35L2V1B
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7 Hibaelharitas

Hiba Teend6

Ha a rendszer
miikodik, de a hiités
vagy fités nem
kielégitd.

= Ellenbrizze a leveg6fuvas beallitott
sebességét. Lasd 5. oldal
"4.3.2 Légszallitas".

= Ellenérizze a hémérséklet bedllitasat.
Lasd 5. oldal "4.3.1 A mlkodés inditasa/
ledllitasa és a hémérséklet beadllitasa".

= Ellendrizze, hogy a levegéfuvasi irany
bedllitasa megfelelé-e. Lasd 6. oldal
"4.3.3 Levegbaramlas iranya".

= Ellendrizze, hogy a kiiltéri vagy beltéri
egység levegbbemenetét vagy -
kimenetét NEM zarja-e le akadaly.
Tavolitsa el az akadalyt, hogy a levegd
szbadon aramoljon.

Ha a rendszer = Fltés kozben a klimaberendezés
mikodik, de a hités melegszik. Korulbelil 1-4 percet varni
vagy fités nem kell.

kielégité (NEM érkezik

= Az egység jégmentesités lzemmodban
levegd az egységbdl). Z egyseg Jeg ités Uiz

mikddhet.
Ha a rendszer = Ellenérizze, hogy nem témddtek-e el a
mikodik, de a hités leveg&szirék. Tisztitsa meg a
vagy fités nem levegdsziirGket. Lasd: 8. oldal

kielégité (levegd "6 Karbantartas és szerelés".

érkezik az egységbd). |, Ellenérizze, hogy nincsenek-e nyitott

ajtok vagy ablakok. Csukja be az ajtokat
vagy ablakokat, hogy ne j6jjén be a kinti
levegé.

= Ellendrizze, hogy az egység Gazdasagos
izemmodban mikodik-e. Lasd 7. oldal
"4.3.6 Gazdasagos lizemmaod".

= Ellenérizze, hogy talalhaté-e valamilyen
butor kdzvetlenll a beltéri egység alatt
vagy mellett. Tegye arrébb a bitort.

Mikodés kézben
szokatlan dolog

A klimaberendezést a villamok vagy a
radidhullamok megzavarhatjak. Allitsa a

torténik. megszakitét OFF allasba, majd ujra ON
allasba.
Az egység NEM kap |= Ellendrizze az elemeket a

jelet a kezel6fellletrdl. kezel6fellleten.

= Gy6z6djon meg rola, hogy a vevé NINCS
kitéve kdzvetlen napsugarzasnak.

= Ellenérizze, hogy nincs-e elektronikus
gyujtéval mikodd fénycsé a helyiségben.
Forduljon a forgalmazohoz.

A kezel6felllet = Cserélje ki az elemeket a

kijelz&je Ures. kezel6feluleten.

Hibakdd jelenik meg a |Forduljon a helyi markaképviselethez. A
kezel6feluleten. hibakédok részletes listajat lasd: 11. oldal
"7.2 Hibaelharitas a hibakodok alapjan”.

Egy masik elektronikus |Ha a kezel6felulet jeleit mas elektromos
alkalmazas lépett készUlék is veszi, akkor helyezze
mikodésbe. tavolabbra azt a készliléket, vagy kérjen
tanacsot a markakeresked6tél.

Ha a fentiek ellen6érzése utan sem lehet 6nerébdl megoldani a
problémat, lépjen kapcsolatba az Gzembe helyezdvel, irja le neki a
tineteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi
szammal, ha lehetséges) és az Uzembe helyezés id6pontjat
(lehetbleg a garanciakartyardl olvassa le).

71 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a
rendszer meghibasodasat

NEM tekinthet6k a rendszer hibas miikodési jeleinek a kovetkezdk:

711 Jelenség: Viz aramlasahoz hasonlé hang

= Ez az egységben aramlo hitékdzeg hangja.

= Ez az egységbdl kiszivattyuzott viz hangja, ilyen hang keletkezhet
hités vagy szaritas lzemmaodban.

7.1.2 Jelenség: Fujtaté hang hallhato

Ez a hang akkor keletkezik, amikor a hitékdzeg-aramlas iranya
megvaltozik (pl. hiités modbdl fiités modba vald valtaskor).

71.3 Jelenség: Kattogé hang hallhaté

llyen hang hallhaté, amikor az egység enyhén kitagul vagy
Osszehuzddik a hémérséklet valtozasa miatt.

71.4 Jelenség: Fiityiil6 hang hallhato

Ezt a hangot a hitékézeg aramlasa adja jégmentesités
lUzemmodban.

71.5 Jelenség: Kattogé hang hallhaté miikédés
kézben vagy készenléti allapotban

Ezt a hangot a hiit6kdzeg-elzaroszelepek vagy az elektromos
alkatrészek mikodése adja.

7.1.6 Jelenség: Csattogé hang hallhaté

Ez a hang akkor hallatszik, amikor kilsé eszkéz levegét sziv el a
helyiségbél (pl. elszivo ventilator, légelszivé miikddik) és a helyiség
ajtajai és ablakai csukva vannak. Nyisson ablakot, vagy kapcsolja ki
a készlléket.

71.7 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot
araszt

Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafist stb. szagat,
azutan kibocsatja.

71.8 Jelenség: A kultéri ventilator forog, pedig
a klimaberendezés nem is tizemel

= A miikodés ledllasa utan. A kiltéri ventilator tovabb forog még
30 masodpercig a rendszer védelme érdekében.

= Ha a klimaberendezés nincs bekapcsolva. Ha a kultéri
hémérséklet nagyon magas, a kiltéri ventilator a rendszer
védelme érdekében forogni kezd.

7.2 Hibaelharitas a hibakédok alapjan

Amikor probléma Iép fel, a taviranyiton megjelenik egy hibakdd.
Fontos, hogy a hibakod visszaallitasa elétt megértse a problémat és
megfeleld intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerel6 vagy
a helyi forgalmazé végezheti el.

Ez a fejezet a hibakddokkal, valamint azok tartalmaval kapcsolatban
nyujt attekintést, amikor megjelennek a taviranyiton.

Az egyes hibakkal kapcsolatos részletesebb hibaelharitasi utmutatét
a javitasi kézikdnyvben tekintheti meg.

Hibakeresés a kezel6feliilettel

A kezel6felllet képes a hiba tipusat azonositd hibakddot venni a
beltéri egységtél. Fontos, hogy a hibakdd visszaallitasa elétt
megértse a problémat és megfelel§ intézkedéseket tegyen. Ezt egy
szakképzett szerel§ vagy a helyi markakereskedés végezheti el.

Hibakodok ellenérzése a kezel6fellleten:

1 Tartsa lenyomva a gombot kb. 5 masodpercig.

Eredmény: DU jelzés kezd villogni a hémérseklet-kijelzésnél.
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8 Hulladékkezelés

2 Nyomja meg tobbszor a gombot, amig egy folyamatos

sipolas nem hallhato.

Eredmény: A kdd megjelenik a kijelzdn.

8

Hulladékkezelés

INFORMACIO

= Egy rovid és 2 gyorsan egymast kovetd sipolas jelzi a
nem érvényes kédokat.

= A kijelzett kodok térléséhez, tartsa lenyomva a
torlés gombot 5 masodpercig. A kéd magatdl is eltlinik,
ha a gombot 1 percig NEM nyomjak meg.

@ TAJEKOZTATAS

NE prébalja sajat kezlleg szétszedni a rendszert: a
készulék szétszerelését, a hltékdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

System

Hibakod Leiras

oo Normal

oo Hltékozeghiany

e Tulfesziltség észlelése

L Jelatviteli hiba (a beltéri és a kultéri egység kozott)
LR Beltéri/kultéri egység kombinacié hiba

Beltéri egység

Hibakod Leiras

A Beltéri egység PCB-panelje meghibasodott

RS Fagyas elleni védelem vagy nagynyomasu vezérlés
A& Ventilatormotor (egyenaramu motor) meghibasodott
o Beltéri hécserélé termisztora hibas

™
A

Szobahdmeérséklet termisztora hibas

Kiiltéri egység

Hibakéd Leiras

ER 4-utas szelep meghibasodott

£ Kdltéri egység PCB-panelje meghibasodott

£S5 Aktivalodott a tulterhelés-védelem (kompresszor-
tulterhelés)

EL Kompresszorblokk

£ Egyenaramu ventilatorblokk

£H Bemeneti tulfesziiltség

F3 Fuvocsd hdmérséklet-szabalyozasa

F& Nagynyomasu szabalyozas (hiitéskor)

HO A kompresszorrendszer érzékeldjének
rendellenessége

HE A helyzetérzékel6 rendellenessége

HE Egyenaramu feszultség-/aramérzékeld hiba

HS Kultéri hémérséklet termisztora hibas

i3 A kilépd cs6 termisztora hibas

_ Kdltéri hécseréld termisztora hibas

L3 Elektromos alkatrészek melegedése hiba

L4 Hitéborda-hémeérséklete emelkedik

LS Invertereen pillanatnyi tularam (DC)

P Hatéborda termisztora hibas

Uzemeltetési kézikdnyv
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